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Betjeningsvejledning (Overszettelse af den originale betjeningsvejledning)

Tillykke med dit keb af en HOTWIND!
Du har valgt en farsteklasses varmluftblaeser fra Leister, der er konstrueret med de bedste materialer. Hver enkelte
HOTWIND er underlagt en streng kvalitetskontrol, inden den forlader fabrikken i Schweiz.

Varmluftblaeser

Betjeningsvejledningen leses omhyggeligt inden ibrugtagning
0g opbevares for fremtidig reference.

HOTWIND PREMIUM, HOTWIND SYSTEM

Anvendelse

Varmluftbleeserne HOTWIND PREMIUM og HOTWIND SYSTEM er konstrueret til kontinuerlig drift. De er velegnet til ind-
bygning i maskiner, anlaeg eller anordninger, eller til anvendelse som handholdte enheder og pa arbejdsborde.
Varmluftbleeserne anvendes til f.eks. tarring og opvarmning, optgning, hurtig blanding og oplgsning,
sterilisering, udglatning, glinsning, aktivering og lgsning, separation og smeltning, krympning, lodning,
svejsning, lakfjernelse, antendelse.

Advarsel

B> B>

Livsfare ved abning af apparatet, da spandingsfgrende komponenter og
tilslutninger bliver blottet. Inden abning af apparatet udtages netstikket fra
stikkontakten.

Brand- og eksplosionsfare ved ukorrekt anvendelse af varmluftblaesere, specielt
i neerheden af brendbare materialer og eksplosive gasser.

Forbraendingsfare! Varmeelementrgr og dyser mé ikke bergres i varm tilstand.
Lad apparatet afkole.
Varmluftstrdle ma ikke rettes mod personer eller dyr.

Forsigtig

OROISKS)

Nominel spaending, der er angivet pa apparatet, skal modsvare den aktuelle net-
speending. EN 61000-3-11; Zmax = 0,053 Q + j 0,033 Q. Radfer i givet fald med
elektricitetsveerket.

Fl-relee ved brug af apparatet pa byggepladser er bydende ngdvendig for
personsikring.

Apparatet skal overvages under drift. Varme kan n til breendbare materialer
der er udenfor synsvidde.

Apparatet ma kun benyttes af uddannede personer eller under opsyn af disse.
Bgrn ma ikke benytte apparatet.

Apparatet beskyttes mod fugt og veaeske.



Monteringserklaering

(ifolge maskindirektiv 2006/42/EF; Bilag Il B)

Leister Technologies AG, Galileostrasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Schweiz erklerer hermed, at den
ufuldsteendige maskine

Betegnelse: Varmluftblaeser
Type: HOTWIND
Udferelse: PREMIUM eller SYSTEM

- sa vidt det er muligt ud fra leveringsomfanget — opfylder de geldende grundlaeggende krav i henhold til EF-
maskindirektiv (2006/42).
Den ufuldstendige maskine opfylder desuden kravene for fglgende EF-direktiv(er):
EF-direktiv(er): Elektromagnetisk kompatibilitet
2004/108 (udigber 19.04.2016), 2014/30 (gldende fra 20.04.2016)
Lavspaendingsdirektivet
2006/95 (udigber 19.04.2016), 2014/35 (gzeldende fra 20.04.2016)
RoHS - direktiv 2011/65

Harmoniserede normer:  EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61000-3-11 (Zmax), EN 62233, EN 60335-2-45, EN 50581

Desuden erkleerer vi, at de sarlige tekniske dokumenter for denne ufuldsteendige maskine ifglge Bilag VIl (Del B)
er blevet fremstillet, og vi forpligter os til at overfgre disse elektronisk efter anmodning fra markedstilsynet.
Navn pa fuldmaegtige for dokumentering: Volker Pohl, Manager Product Conformity

ldriftseettelse af den ufuldsteendige maskine er ikke tilladt for det i givet fald konstateres, at maskinen, i hvilken
den ufuldsteendige maskine er blevet innbygget, er ifalge bestemmelserne i maskindirektiv (2006/42).

Kaegiswil, 21.10.2015 <BYIMAO - Méq Z/@{hﬂ\/bu &.

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM

Bortskaffelse

Elektrisk veerktgj, tilbehgr og emballage skal bortskaffes miljgmeessigt. Kun for EU-lande: Bortskaf
ikke el-veerktgj med husholdningsaffald! | henhold til det europaeiske direktiv 2012/19/EF om elektrisk
og elektronisk affald og deres omsetning i national ret, skal ikke leengere anvendelige elekiriske vaerk-
tejer indsamles separat og tilfares miljgrigtig genanvendelse.



Tekniske data

Spanding vV~ 120 230 230 230 400
Effekt W 2300 2300 3100 3680 5400
Frekvens Hz 50/60

xfll‘jﬁhedT;’ge’at”r °C 650 650 800 650 650
Luftmengde (20 °C) I/min. 200 — 900

Statisk tryk maks. Pa 820 1050

Emissionsniveau Loa (dB) <70

Ve

ude%tnetkabel e 22 2.2 e 2.2 24
Masse Side 3 (starrelse)
Overensstemmelsesmarke C€

Sikkerhedsmaerke ()

Beskyttelsesklasse Il O

Ret til tekniske &ndringer forbeholdes
Indgangsspanding ikke reverserbar

PREMIUM SYSTEM

Varmeydelse og luftmeengde med trinlgs indstilling vha. potentiometer ° °
Integreret effektelektronik o °
Beskyttelse mod overopvarmning af varmeelement og apparat ° °
Alarmudgang °
Integreret temperaturregulator o
Fjernstyring-graenseflade til temperatur- eller ydelsesstandard °
Fiernstyring-graenseflade til specifikation af luftmeengde °
Integreret temperatursonde o

Display til visning af indstillings-/maleveerdier (°C eller °F) o



Tekniske data Granseflade

PREMIUM, SYSTEM
Relzeudgang

SYSTEM

Signaleindgange

med speerrespandingsbeskyttelse
0g nulpunktkorrektur

Forsyning

med spaerrespandingsbeskyttelse
uden separation fra
signalindgange

Open Loop eller Closed Loop

Indstillingsveerdi
Potentiometer eller
grenseflade

Maks. spaendinger
Maks. strgm

Maks. kontaktmodstand
Kontakttype

Isolation IEC/EN 60065

Isolation IEC/EN 60747-5-2
Spaendingsindgang Uc iht. GND iso

Maks. indgangsspanding
Nominel indgangsmodstand

Strgmindgang Ic (2 - leder teknik)

Maks. indgangsstrem
Nominel indgangsmodstand

Driftspaending Us iht. GND iso

Maks. driftspaending
Strgmforbrug

Indstillingsfunktion effekt
Reguleringsfunktion temperatur
Internt potentiometer

Ekstern greenseflade

AC 250V, DC 30V

AC3A DC3A

100mOhm ved DC 6V /1A
SPST-NO

AC 2000V (50-60Hz) 1 min

AC 1414V Peak

DCO-10V

(Rippel < 0,05V ved
5 °C oplgsning
(Rippel < 0,1V ved
1% oplgsning
DC12V

280k0Ohm

DC4...20mA

(Rippel < 0,1 mA ved
5°C oplgsning)
(Rippel < 0,15mA ved
1% oplgsning)

DC 22mA

160 0hm
DC15...24V

DC 25V
12mA ved DC 24V

Indstillingsveerdi OFF...100 %;

1% trin

Indstillingsveerdi 50 °C...650 °C,
5°C trin

Indstillingsveerdi OFF...100 % eller
50°C ...650°C

Indstillingsveerdi OFF...100 % eller
50°C ...650°C



Beskrivelse af apparatet

HOTWIND PREMIUM eller SYSTEM HOTWIND SYSTEM

1 Nettilslutningskabel 10 Display

2 Hovedafbryder med funktionstast 11 Alarmkontakt

3 Potentiometer til temperatur (rod) 12 Grenseflade

4 Potentiometer til luftmaengde (bld)

5 Varmeelementror Handholdt HOTWIND PREMIUM eller SYSTEM
6 Luftindtagsflange til filter i rustfrit stal 13 Handtag

7 Holder il handtag 14 Beskyttelsesror

8 Fire fastgerelsesskruer
9 Tre gevindindsatser M5 til fastgerelse
til indbygning

Funktion varmeelements og apparatsikring

e Hvis varmelementet eller apparatet overopvarmer (for varm tilfgrt luft eller varme tilbagelgb), afbrydes strgm-
forsyningen til varmeelementet og arbejdskontakten pa alarmreleet abnes. Efter aktivering af varmeelement-
sikringen eller apparatsikringen, pakreeves tilbagestilling (reset) af HOTWIND. Dette udferes ved tryk pa
funktionstasten (2) q i tre sekunder. Kontroller tilfart luft (se Indbygning).

h

Indstillingsvaerdier potentiometer

e Den interne elektronik begreenser den maksimale temperatur for luftudtag til 650 °C.
e Dette er vejledende veerdier, som kan afvige afhaengigt af de omgivende betingelser og komponenttolerance.

Potentiometer

i HI D EHEEBEDODEGEEBEDM
Varmeydelse % OFF 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Luftmangde  I/min 200 270 340 410 480 550 620 690 760 830 900
Temperatur (3680 W) :

ved 300 /min_°C Omgivelser 90 150 215 275 340 400 465 525 590 650




Diagram for temperatur/luftmaengde

900

————— 2300W
800
DC’ 700 3100W
5 D U 3680W
© 500 o N
ag_ 400 \\ hiN 5400 W
£ 300 e T
i 200 = \T;—"
100 -
° 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Luftmangde I/min
HOTWIND SYSTEM Greenseflade
11 Alarmkontakt 12 Grenseflade
- me e bbbk Varmeydelse
15-24VDC
COM 4220mA =
| R
Luftmeaengde N
( 15-24VDC GND
4-20mA -
4-20mA +
0-10V
NO GND

Nettilslutningen skal veere udrustet med en egnet anordning til frakobling af poler fra ledningsnettet med en kon-

taktafstand pa 3 mm.

Alarmkontakt: SPST-NO 250VAC / 30VDC, 3Acos ¢ =1

HOTWIND SYSTEM Adressering

Varmeydelse [%)]

0 2 8

4 6
Spending [V]

Ic
Us

Input 0-10V Input 4 - 20 mA
O 24VDC ; i O 24VDC ;
2avoe | (Il® 4-20mA= |l ® e | e a-20ma - ||| ®
420mA- |[[IF @ i 4-20mA+ | lIlh @ Us oo || IFe i sooma+ | et
420mi+ | Ve Us o0Vl ST Due T soomi+ ([N KDICUs o-1ov | iy @
e | ) e T GND | ffln @ e it T anp || |1 e
ano ||l e O oo | (I O
Varmeydelse Luftmaengde Varmeydelse Luftmaengde
Effekt f (styrespanding) Effekt f (styrestrom)

Luftmeangde [%]
Varmeydelse [%)]

20

8 12 16
Strom 4-20 [mA]

Luftmaengde [%)]

Bemeerk: Ved 0 % luftmangde ca. 200 I/min
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Handteringssat

¢ Montering af handteringssettet ma kun udfgres af uddannede personer eller under opsyn af disse.

¢ Handtag (13) og beskyttelsesrar (14) folger ikke med leveringsomfanget (se tilbeher).

& Fgr montering af handteringsseettet frakobles apparatet vha. hovedafbryderen (2) 1‘ og afkgles.
Apparatet slas automatisk fra.

Netkablet (1) adskilles fra elnettet.

¢ Montering handteringssaet
© Handtaget (13) skubbes pa holderen (7).
@ Losn de fire fastgarelsesskruer (8) (fiern dem ikke).
@ Beskyttelsesraret (14) skubbes pa varmeelementraret (5) og fores
ind i &bningen til beskyttelsesskruerne (8).
(4] Beskyttelsesraret (14) drejes fast til anslaget.
O Stram de fire fastgorelsesskruer (8).

(1)

Udskiftning af varmeelement

¢ \Varmeelementet ma kun udskiftes af uddannede personer eller under opsyn af disse.
(1) & Sla hovedafbryderen (2) fra og lad apparatet kele af. Apparatet slas automatisk fra.

(2] . Netkablet (1) adskilles fra elnettet.

® Fjern de fire fastgarelsesskruer (8). @ Fjern varmeelementrgret (5) og varmeelementet.
@ Tag varmeelementet ud af emballagen. @ Montér varmeelementet og skub varmeelementraret (5) pa.
(7 Montér varmeelementrgret (5) med fire fastgarelsesskruer (8).
Slut netkablet (1) til elnettet. Nominel spaending, der er angivet pa apparatet, skal modsvare den aktu-
elle netspeending.

[7) N\




Udskiftning af dyse / reflektor

Forbreendingsfare! Varmeelementrar og dyser ma ikke bergres i varm tilstand.

Ved udskiftning af dysen eller reflektoren skal apparatet fgrst slés fra vha. hovedafbryderen (2) q
og kele af. Apparatet sl&s automatisk fra.

Indbygning

e Apparatet mé kun indbygges af uddannede personer.
e Indbygningsmél se side 3, Masse / Size.

Fgr indbygning skal apparatet slés fra vha. hovedafbryderen (2) & 0g kale af.
Apparatet slds automatisk fra.

Netkablet (1) adskilles fra elnettet.

e Det skal sikres, at tilslutningsledningerne ikke bergrer varmelementraret og ikke udseettes for varmluftstra-
len.

e Apparatet fastgeres pa gevindindsatserne (9) vha. tre M5-skruer.

e \ed indbygning skal det sikres, at
— der kun tilfgres kold luft.
— der ikke opstar (varme-) tilbagelgb.
— apparatet ikke udsettes for varmluftstraler fra et andet apparat.

e Ved stgvholdig luft anvendes et Leister filter af rustfrit stél (se tilbehar) og settes pa luftindtagsflangen (6).

o \ed serlig kritisk stav (f.eks. metal-, elekirisk ledende eller fugtigt stav) skal der anvendes specialfiltre, for at
undgé kortslutning i apparatet.

e Apparatet skal beskyttes mod mekaniske vibrationer og rystelser.

Drift

e Montér den pageeldende dyse eller reflektor ved behov.
Der skal sgrges for, at varmluften kan stramme frit, da tilbagelgb af varmluft ellers kan beskadige ap-
/ f \ paratet (Brandfare!).

Slut netkablet (1) til elnettet. Nominel spaending, der er angivet pa apparatet, skal modsvare den aktuelle
netspeending.

o Tilslut hovedafbryderen (2
vderen (@)

Efter varmedrift skal apparatet slés fra vha. hovedafbryderen (2) 1‘ 0g kele af.
Apparatet slas automatisk fra.

Netkablet (1) adskilles fra elnettet.

e BEMZARK: Ved indbygning af apparatet, skal nettilslutningen veere udrustet med en egnet anordning til frakobling
af poler fra ledningsnettet med en kontaktafstand pa 3 mm.
Apparatets temperaturregulering svarer til risikoklasse 1 iht. EN 954. Ved hgjere krav skal der treeffes yderligere
sikkerhedsforanstaltninger i henhold til risikoklassen.
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Betjening HOTWIND PREMIUM

e Temperaturen indstilles vha. det rade potentiometer (3).
e Luftmangden indstilles vha. det bl& potentiometer (4).

Betjening HOTWIND SYSTEM

Potentiometer
e Temperaturen indstilles vha. det rgde potentiometer (3).
o Luftmeengden indstilles vha. det bl potentiometer (4).

Systemgranseflade

e Temperaturen og luftmangden kan styres via systemgransefladen (12).
Alarmen tilsluttes via apparatets Alarm- releudgangen (11).
Potentiometeret for temperatur (3) og potentiometeret for luftmangde

(4) har ikke leengere nogen funktion.
e Se Konfiguration side 13 vedrgrende omstilling mellem potentiometer og grenseflade.

Display (10) HOTWIND SYSTEM

Foretag tilsvarende indstillinger i menuen Setup (se side 13).

e Intern regulering (Closed Loop) Closed Loop ) NN
— Temperaturen indstilles vha. det rode potentiometer (3). Pt
— Luftmzngden indstilles vha. det bl& potentiometer (4). ==

+ it reurng s Lop e o
— Temperaturen indstilles vha. den eksterne regulator. o
— Luftmaengden indstilles vha. den eksterne regulator. Maleveerdi —— 395

Indstillingsveerdi——vy g g =

e Intern styring (Open Loop) Open Loop Y NN

— Effekt-vaerdi indstilles vha. det rade potentiometer (3) for "'LF' 'E' Y
temperatur, i

- Luftmeengde-veerdi indstilles vha. det blé potentiometer (4) Display viser effekt-indstillings-
for luftmaengde. vaerdien i % og maleveerdien for

e Ekstern styring (Open Loop) femperaturen
— Effekt-vaerdi indstilles vha. den eksterne regulator for Méleveerdi —— L{ g0

temperatur. Indstillingsveerdi % gp

- Luftmaengde-veerdi indstilles vha. den eksterne regulator

for luftmaengde.




Konfiguration og betjening HOTWIND SYSTEM

Slut netkablet (1)
til elnettet.

Funktionstast (2)
trykkes i 3 sekunder
Menu Setup

Funktionstast (2)

1x kort tryk

Stand by

%T ZoX

Y

Forklaring til figuren

Visning Beskrivelse
~ (Air) Indstillingsveerdi

luftmeengde

CEL (°0) Celsius

CL3 (Closed Loop) Reguleret

C0n (Connector)  Greenseflade

FRr (°F) Fahrenheit

HER (Heater) Indstillingsveerdi
varmer

LG8 (Loop) Regulering

OPE (Open Loop)  Styret

POF (Pot) Potentiometer

SEF (Setup) Konfiguration

Und  (Unit) Enhed

Hvis funktionstasten (2) ikke trykkes i 10
sekunder i menuen Setup, gar apparatet

automatisk til stand by

Hovedafbryder (2)
TIL
¢ Varmer
Funktionstast (2)
trykkes i 3 sekunder
rO1
3 minutter
Cool Down
> Funktionstast (2)
trykkes i 3 sekunder
I B : U
E LAY F H r F
Funktionstast (2) %j
1x kort tryk LACL
Funktionstast (2)
trykkes i 3 sekunder
HER HER
POF Yol (0n
Funktionstast (2) \QE]
1x kort tryk Yol
Y
Funktionstast (2)
trykkes i 3 sekunder
R or () A r
POF AL COn
Funktionstast (2) .
1x kort tryk fol
Y
Funktionstast (2)
trykkes i 3 sekunder
) NN Y non
o Lo
CLo AL OPE

Funktionstast (2) 1‘

1x kort tryk

¢O 1
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Fejl

e Hvis der opstar en fejifunktion pa apparatet, vises en meddelelse pé displayet (10), som desuden er forsynet med

en fejlkode. Denne kode er en mere ngjagtig omskrivning af fejlen (se tabel).

e En fejl kan tilbagestille ved at trykke pé funktionstasten (2) : i tre sekunder (Reset).

Display | Betegnelse Fejlarsag Fejlafhjaelpning
Err 01 Apparatets tempera- |  Omgivende temperatur hgjere end | Reducér omgivende temperatur
tur for hej specificeret

Tilfgrt luft temperatur hgjere end Reduceret tilfart luft
specificeret
Luftindtag blokeret Kontrollér luftindtag
Filter i rustfrit stal blokeret Renger Filtret i rustfrit stél
Luftudtag blokeret Kontrollér luftudtag
Monteret forkert dyse Kontrollér dyse

Err 02 Varmeelementets Luftindtag blokeret Kontrollér luftindtag

temperatu for hoj Filter i rustfrit stal blokeret Renger Filtret i rustfrit stél

Luftudtag blokeret Kontrollér luftudtag
Monteret forkert dyse Udskift dyse

Err 03 Temperatursonde Fejl pa tilslutning til temperatur- Kontrollér tilslutning til temperatur-
sonde sonde
Temperatursonde defekt Henvend dig til et Leister servicested

Err 04

Err 05

Err 06 Henvend dig til et Leister servicested

Err 07

Err 08




Tilbehor

¢ Der ma kun benyttes Leister-tilbehar.

Handteringssaet Artikelnr. 141.723
Filter i rustfrit stél Artikelnr. 107.248

e Yderligere tilbehgr under www.leister.com

Uddannelse

e |eister Technologies AG, sé vel som tilhgrende autoriserede servicesteder, tilbyder omkostningsfri svejsekurser
0g indfgrelser. Information under www.leister.com.

Vedligeholdelse

e Luftindtaget (6) skal ved tilsmudsning renggres med en pensel.
e Netkabel (1) og stik kontrolleres for elektrisk og mekanisk beskadigelse.

Service og reparation

¢ Reparationer ma kun udferes af autoriserede Leister-servicesteder. Disse yder en faglig korrekt og holdbar re-
parationsservice med original-dele i henhold til kredslgbsdiagrammer og reservedelslister.

Reklamationsret

e For dette apparat geelder den garanti, der gives direkte af forhandleren/selgeren, fra og med kgbsdatoen. | tilfeelde
af garantikrav (som bevis kraeves en regning eller felgeseddel) udbedres fabrikations- eller forarbejdningsfejl af
forhandleren, der enten leverer et nyt produkt eller reparerer det nuveaerende. Varmeelementer er ikke omfattet af
garantien.

e Yderligere garantikrav er udelukket indenfor de harde lovgivningsrammer.
e Skader, som skyldes naturligt slid, overbelastning eller forkert behandling, er udelukket af garantien.
e Der eksisterer ingen garantikrav ved apparater, som er ombygget eller &ndret af kaberen.
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® Bruksanvisning (oversettelse av den originale bruksanvisningen)

Vi gratulerer deg med kjgpet av en HOTWIND!
Vi gratulerer deg med kjgpet av et farsteklasses varmluftsapparat fra Leister, som er produsert av materialer av sveert
hgy kvalitet. Hver HOTWIND gjennomgér en streng kvalitetskontroll fgr den forlater fabrikken i Sveits.

Varmluftsapparat

Les bruksanvisningen ngye fer igangsetting
0g oppbevar den for senere bruk.

HOTWIND PREMIUM, HOTWIND SYSTEM

Bruksomrader

Varmluftsapparatene HOTWIND PREMIUM og HOTWIND SYSTEM er konstruert for kontinuerlig drift.
De egner seg utmerket til montering i maskiner, anlegg og redskaper, eller ogsa som handapparater

0g bordapparater.

De viktigste anvendelsene er, for eksempel, terking og oppvarming, tining, paskynding og opplgsing,
sterilisering, glatting, pafering av glans, aktivering og lgsning, splitting/deling og sammensmelting,
krymping, lodding, sveising, fierning, antenning.

Advarsel

B> B>

Forsikt

OROISKS)

Det er livsfarlig & pne enheten, da dette frilegger stramfgrende komponenter og
koblinger. Far enheten &pnes skal stopselet trekkes ut av stikkontakten.

Brann- og eksplosjonsfare ved feil bruk av varmluftsapparater, serdeles i
neerheten av brennbare materialer og eksplosive gasser.

Fare for brannskader! Varmeelementrgret og dysen ma ikke bergres nér de
er varme. La enheten avkjgle seg.
Varmluftstralen ma aldri rettes mot mennesker eller dyr.

Merkespenningen som er angitt pa enheten ma stemme overens med nettspen-
ningen. EN 61000-3-11; Zmax= 0,053 Q +j 0,033 Q. Ta kontakt med den lokale
stramleverandaren ved behov.

Jordet kontakt er absolutt ngdvendig som personbeskyttelse nar enheten brukes
pé arbeidsplasser.

Hold enheten under oppsikt ved bruk. Varme kan spre seg til brennbare ma-
terialer som befinner seg utenfor synsvidde.

Enheten mé kun brukes av utdannede fagfolk eller under deres oppsyn. Det
er strengt forbudt for barn & bruke enheten.

Enheten ma beskyttes mot fuktighet og vate.



Sammenstillingserkleering

(I overensstemmelse med EF-maskindirektivet 2006/42; vedlegg Il B)

Leister Technologies AG, Galileostrasse 10, CH-6056 Kaegiswil / Sveits erklaerer hermed, at den delvis
ferdigstilte maskinen

Betegnelse: Hot air blower
Type: HOTWIND
Utforelse: PREMIUM eller SYSTEM

— sé vidt det er mulig ut fra leveringsomfanget — oppfyller de gjeldende, grunnleggende kravene i EF-maskindirektiv
(2006/42).
Den delvis ferdigstilte maskinen er dessuten i samsvar med kravene i falgende EF-direktiv(er):
EF-direktiv(er): Elektromagnetisk kompatibilitet
2004/108 (utlgper 19.04.2016), 2014/30 (gjelder fra 20.04.2016)
Lavspenningsdirektiv
2006/95 (utlgper 19.04.2016), 2014/35 (gjelder fra 20.04.2016)
RoHS - direktiv 2011/65

Harmoniserte standarder: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61000-3-11 (Zmax), EN 62233, EN 60335-2-45, EN 50581

Dessuten erkleerer vi, at den spesielle tekniske dokumentasjonen for den delvis ferdigstilte maskinen ble
utarbeidet i henhold til vedlegg VIl (del B), og vi forplikter oss til & overfare denne elektronisk etter begrunnet
anmodning fra tilsynsmyndighetene.

Personen som har fullmakt til & utarbeide tekniske dokumenter: Volker Pohl, Manager Product Conformity

Det er forbudt & ta den delvis ferdigstilte maskinen i bruk fgr maskinen den delvis ferdigstilte maskinen skal inn-
fayes i, er erkleert & veere i samsvar med kravene i EF-maskindirektivet (2006/42).

Kaegiswil, 21.10.2015 XYUW(Q - Nég Z/@Uﬂﬂw &

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM

Deponering

Elektroverktay, tilbehgr og emballasje ma leveres inn til miligvennlig gjenvinning. Kun for EU-
land: Elektroverktpy ma ikke kastes i vanlig seppel! | samsvar med EF-direktivet 2012/19/EU
vedr. gamle elektriske og elektroniske apparater og tilpasningen til nasjonale lover, ma gammelt elek-
troverktgy som ikke lenger kan brukes samles inn og leveres til miljgvennlig gjenvinning.
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Tekniske data

Spenning vV~ 120 230
Effekt w 2300 2300
Frekvens Hz

:\lljl?tﬁéangstemperatur L &3 G2
Luftmengde (20 °C) I/min.

Statisk trykk maks. Pa 820

Stgyniva Lpa (dB)

\ljfel;t strgmledning e 22 22

Mal

CE-merking

Godkjenning

Beskyttelsesklasse Il

Det tas forbehold om tekniske endringer
Nettspenning ikke reversibel

Varmeeffekt og luftmengde trinnlast justerbar med potensiometer
Integrert effektelektronikk

Beskyttelse mot overoppheting av varmeelement og utstyr
Alarmutgang

Integrert temperaturregulator

Fjernstyringsgrensesnitt for spesifikasjon av temperatur eller effekt
Fiernstyringsgrensesnitt for spesifikasjon av luftmengde

Integrert temperatursonde

Display for visning av de nominelle og faktiske verdiene (°C eller °F)

230 230
3100 3680
50/60
800 650
200 -900
1050
<70
2.3 2.2
Side 3 (Size)
€3
®
(O
PREMIUM

400
5400

650

2.4

SYSTEM



Tekniske data grensesnitt

PREMIUM, SYSTEM
Reléutgang

SYSTEM

Signalinnganger
med polaritetsbeskyttelse og
nullpunktkorrigering

Forsyning

med polaritetsbeskyttelse
uten frakobling av
signalinngangene

Open Loop eller Closed Loop

Settpunktinnstilling
Potensiometer eller
grensesnitt

Maks. spenninger
Maks. strgmmer

Maks. kontaktmotstand
Kontakttype

Isolasjon IEC/EN 60065

Isolasjon IEC/EN 60747-5-2

Spenningsinngang Uc,
med referanse til GND iso

Maks. inngangsspenning
Nominell inngangsmotstand

Straminngang Ic (2 - lederteknikk)

Maks. inngangsstrem
Nominell inngangsmotstand

Driftsspenning Us med referanse
til GND iso

Maks. driftsspenning
Stramopptak

Reguleringsfunksjon effekt
Styringsfunksjon temperatur
Internt potensiometer

Eksternt grensesnitt

AC 250V, DC 30V

AC3A DC3A

100mOhm ved DC 6V /1A
SPST-NO

AC 2000V (50-60Hz) 1 min

AC 1414V Peak

DCO-10V

(rippel < 0,05V ved
5°C oppl@sning)
(rippel < 0,1V ved
1 % oppl@sning)

DC12V
280k0hm

DC4...20mA

(rippel < 0,1 mA ved
5°C opplasning)
(rippel < 0,15mA ved
1 % opplgsning)

DC 22mA

160 0hm
DC15...24V

DC 25V
12mA ved DC 24V

Settpunkt OFF...100 %;

1 % trinn

Settpunktinnstilling 50 °C...650 °C,
5°C trinn)

Settpunkt OFF...100 %, eller
50°C ...650°C

Settpunkt OFF...100 %, eller
50°C ...650°C
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Beskrivelse

HOTWIND PREMIUM eller SYSTEM HOTWIND SYSTEM

1 Strgmledning 10 Display

2 Hovedbryter med funksjonstast 11 Alarmkontakt

3 Potensiometer for temperatur (rad) 12 Grensesnitt

4 Potensiometer for luftmengde (bld)

5 Varmeelementror Héndapparat HOTWIND PREMIUM eller SYSTEM
6 Luftinntaksflens for filter av rustfritt stél 13 Handtak

7 Holdeinnretning for handtak
8 Fire laseskruer
9 Tre M5 skruehylser for fastmontering

14 Beskyttelsesror

Funksjon varmeelement- og utstyrsheskyttelse

e QOveropphetes varmeelementet eller luftvarmeren (for varm innsugningsluft eller varmeansamling) avbrytes
stramtilfarselen til varmeelementet og arbeidskontakten til alarmreleet &pnes.
Hvis beskyttelsen for varmeelementet eller utstyret Igser ut, ma HOTWIND tilbakestilles (reset) pa grunn av

sikkerheten. Dette skjer ved & trykke pé funksjonstasten (2) q i tre sekunder.
Kontrollere innsugningsluften (se montering)

Innstillingsverdier potensiometer

e Den interne elektronikken begrenser den maksimale luftutgangstemperaturen til 650 °C.
e Dette er veiledende verdier, som kan avvike pa grunn av omgivelsesforholdene og komponenttoleranser.

Potensiometer

ot HI D EHEEBEDODEGEEBEDM
Varmeeffekt % OFF 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Luftmengde  I/min 200 270 340 410 480 550 620 690 760 830 900
Temperatur (3680 W) .

ved 300 /min_°C Omgivelse 90 150 215 275 340 400 465 525 590 650




Temperatur-/ luftmengdediagram

o ——— 2300W
800
DC’ 700 3100W
5 ™ B U— R TP 3680W
© 500 5 <
a;,_ 100 \ S 5400 W
£ 300 e T
(R = .\,\T;"‘
100 -
° 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Luftmengde I/min
HOTWIND SYSTEM Grensesnitt
11 Alarmkontakt 12 Grensesnitt Varmeeffekt
15-24VDC
COM 4220mA -
| R
Luftmengde N
( 15-24VDC GND
4-20mA -
4-20mA +
0-10V
NO GND

Nettilkoblingen ma vaere utstyrt med en allpolet sikring med 3 mm kontaktavstand for frakobling fra stramnettet.

Alarmkontakt: SPST-NO 250VAC / 30VDC, 3Acos ¢ =1

Styring HOTWIND SYSTEM

Ic
Us

Input 0-10V Input 4 - 20 mA
O 24VDC ® O 24VDC @
2avoc |[[il® 4'§gmﬁ’ ® i e | e waomi- | [y @iy
woomi [IINFe i 4-20ma+ | (M@ Us woomn- |0 i 420mA + ||| @
s20ma+ | (I Us 010V A ST Duc T soom+ | a2l i D o-1ov| @
o1ov| e T aND || (i @ oaov | g T ano | [Inr e
— KDU(:
il HE ©) oo [ e O
Varmeeffekt Luftmengde Varmeeffekt Luftmengde
Effekt f (styrespenning) Effekt f (styrestrom)
= 100 100 o' | 5100
S, w0 90 S5 | S 9w
80
£ n Bl
@ 60 60 f=>) D 60
= 50 50 = = 5
D 40 0 D D 4
D 3 3 £ D 5
E 0 £ | E
& 1 0 318
> 0 o - =
0 2 4 i 6 8 10 4 8 12 16 20
Spenning [V] Strom 4-20 [mA]

Luftmengde [%]

Forsikt: Ved 0 % luftmengde ca. 200 I/min
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Handle Kit

¢ Monteringen av Handle Kit m& kun utfgres av utdannede fagfolk. eller under deres oppsyn.
¢ Handtak (13) og beskyttelsesror (14) er ikke del av leveransen (se tilbeheor).

& Fer Handle Kit monteres, ma enheten sl&s av ved hjelp av hovedbryteren (2) 0g avkjales.
Enheten kopler automatisk ut.

Kople stramledningen (1) fra stramnettet.

e Montering Handle Kit
@ Skyv héndtaket (13) pa holdeinnretningen (7).
@ Losne de fire Iaseskruene (8) (skruene skal ikke fiernes).
© Skyv beskyttelsesroret (14) pd varmeelementraret (5) og skyv det inn
i dpningen for laseskruene (8).
O Beskyttelsesraret (14) dreies helt til anslag.
O Trekk til de fire 1aseskruene (8).

(1)

Skifte ut varmeelement

e \armeelementet skal kun skiftes ut av utdannede fagfolk, eller under deres oppsyn.
(1) & SI& av hovedbryteren (2) og la enheten avkjgle seg. Enheten kopler automatisk ut.

(2) . Kople stramledningen (1) fra stramnettet.

@ Fiern de fire 1aseskruene (8). @ Fjern varmeelementraret (5) og varmeelementet.

@ Tavarmeelementet ut av emballasien. @ Monter varmeelementet og skyv varmeelementraret (5) pa.

© Monter varmeelementraret (5) med fire laseskruer (8).

(8) % Koble stremledningen (1) til stramnettet. Merkespenningen som er angitt pa enheten ma stemme
overens med nettspenningen.

[7) N\




Skifte dyser / reflektorer

Fare for brannskader! Ikke bergr varmeelementrgret og dysen nar de er varme.

Nar dysen eller reflektoren skal skiftes ut, ma enheten farst slds av ved hjelp av
hovedbryteren (2) Q 0g avkjgles. Enheten kopler automatisk ut.

Montering

e Enheten ma kun monteres av utdannede fagfolk.
e Monteringsmal, se side 3, Mal / Size.

Fgr monteringen utfgres mé enheten slés av ved hjelp av hovedbryteren (2) 0g avkjgles.
Enheten kopler automatisk ut.

Kople stramledningen (1) fra stramnettet.

e Det ma vaere sikret at tilkoblingsledningene ikke bergrer varmeelementrgret, og at de ikke utsettes for
varmluftstrélen.

e Enheten ma festes p& skruehylsene (9) med tre M5-skruer.
e Monteringen ma sikre, at
— det kun tilferes kald luft
— det ikke oppstar (varme-) ansamling
— det ikke blases noen varmluftstrale pa enheten fra et annet apparat.
e \led stavholdig Iuft ber det brukes et filter av rustfritt stél fra Leister (se tilbehar), som skyves p luftinntaksflensen (6).
e \ed spesielt kritisk stov (f.eks. metallstay, elektrisk ledende eller fuktig stev) ma det brukes spesielle filtre for &
unngé kortslutninger i enheten.
e Beskytt enheten mot mekaniske vibrasjoner og rystelser.

Drift

e Monter en tilsvarende dyse eller reflektor etter behov.

Man ma passe pé at varmluften kan stramme fritt ut, ellers kan enheten ta skade gjennom varmeansamling
Zc \ (brannfarel).

% Koble stramledningen (1) til stromnettet. Merkespenningen som er angitt pa enheten mé stemme overens
med nettspenningen.

e Sldpa hovedbryteren (2)

Etter varmedriften ma enheten slds av ved hjelp av hovedbryteren (2) 0g avkjoles.
Enheten kopler automatisk ut. o

Kople stramledningen (1) fra stramnettet.

e FORSIKT: Ved bruk som innmontert apparat, ma nettilkoblingen utstyres med en allpolet sikring med 3 mm
kontaktavstand for frakobling fra stramnettet.
Temperaturstyringen av enheten tilsvarer fareklasse 1 iht. EN 954. Ved gkte krav ma det treffes ytterligere
sikkerhetstiltak i overensstemmelse med fareklassen.
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Betjening HOTWIND PREMIUM

e Still inn temperaturen med det rode potentiometeret (3).
o Still inn luftmengden med det bl potentiometeret (4).

Betjening HOTWIND SYSTEM

Potensiometer
e Still inn temperaturen med det rade potentiometeret (3).
o Still inn luftmengden med det bl potentiometeret (4).

Systemgrensesnitt

e Temperaturen og luftmengden kan styres via systemgrensesnittet (12).
Alarmen kan tilkobles via enhetens alarm-reléutgang (11).
Potensiometeret for temperatur (3) og potensiometeret for
luftmengde (4) har ingen funksjon lenger.

e For omstilling mellom potensiometer eller grensesnitt, se konfigurasjon side 25.

Display (10) HOTWIND SYSTEM

Foreta tilsvarende innstillinger i menyen Setup (se side 25).

e Intern styring (Closed Loop)
- Still inn temperaturen med det rade potentiometeret (3).
- Still inn luftmengden med det bl& potentiometeret (4).

e Ekstern styring
— Still inn temperaturen ved hjelp av en ekstern styreenhet.
— Still inn luftmengden ved hjelp av en ekstern styreenhet.

e [ntern styring (Open Loop)
- Still inn settpunkt for effekt med det rede potentiometeret (3)
for temperatur.
- Still inn settpunkt for luftmengde med det bla potentiometeret (4)
for luftmengde.

e Ekstern styring (Open Loop)
= Still inn settpunkt for effekt ved hjelp av en ekstern styreenhet
for temperatur.
- Still inn settpunkt for luftmengde ved hjelp av en ekstern styreenhet
for luftmengde.

Closed Loop

)

=
-
(L

Lt I |

)
L.

M
o

Displayet viser settpu

nkt og

faktisk verdi for temperatur
Faktisk verdi—|— 3 § g

Settpunkt ——y

50 ¢

Open Loop

Displayet viser

settpunktet for effekt i % og den
faktiske verdien til temperaturen

Faktisk verdi—— o 9 G

Settpunkt %




Konfigurasjon og betjening av HOTWIND SYSTEM

Koble stremledningen (1) til
stramnettet.

Trykk pa
funksjonstasten (2)
i 3 sekunder
Meny Setup

Trykk 1 x kort pa
funksjonstasten (2)

Stand by

%T ZoX

Y

Hovedbryter (2)
PA

HD

Trykk pa funksjonstasten (2)

i 3 sekunder

9(')

Oppvarming

SEF

fOI

3 minutter

%

Cool Down

Tegnforklaring

Indikator Beskrivelse
r (Ain Settpunkt

luftmengde

CEL (°0) Celsius

CLE (Closed Loop) Styrt

CZ0n (Connector)  Grensesnitt

FRr (°F Fahrenheit

HER (Heater) Settpunkt
oppvarming

LG8 (Loop) Styring

OPE (Open Loop)  Styrt

POF (Pot) Potensiometer

SEF (Setup) Konfigurasjon

Und  (Unit) Enhet

Hvis funksjonstasten (2) i meny Setup
ikke blir trykket innen 10 sekunder, kopler

enheten automatisk om til stand-by

Y

Trykk pa funksjonstasten (2)

i 3 sekunder

vO 1

Trykk 1 x kort pd
funksjonstasten (2

HER
'.

PG

Trykk pé funksjonstasten (2)

i 3 sekunder

*O

2

oo =
i
-

M

Trykk 1 x kort pa
funksjonstasten (2

o
Y

Trykk pa funksjonstasten (2)

i 3 sekunder
Al r R or
POF YOl Con
Trykk 1 x Kort pa \EEJ
funksjonstasten (2) L1
Y
Trykk pa funksjonstasten (2)
i 3 sekunder
N ks
o Lo
Lo © AL OPE
Trykk 1 x kort pa
. p

funksjonstasten (2

)
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Feil

e Dersom det oppstér en feilfunksjon i enheten, vises en melding i displayet (10), og denne vises samtidig med en
Error-Code. Denne koden stér for en mer detaljert beskrivelse av feilen (se tabell).

e En feil kan tilbakestilles (reset) ved & trykke pé funksjonstasten (2) 1‘ i tre sekunder.

Display | Betegnelse Feilarsak Utbedring av feil
Err 01 Temperaturen i ap- Omgivelsestemperatur hgyere enn | Redusere
paratet er for hgy spesifisert omgivelsestemperatur
Tillufttemperatur hgyere enn Redusere tillufttemperatur
spesifisert
Luftinntak blokkert Kontrollere luftinntak
Filter av rustfritt stal blokkert Rengjere filter av rustfritt stél
Luftutslipp blokkert Kontrollere luftutslipp
Feil dyse montert Kontrollere dyse
Err 02 Temperaturen i Luftinntak blokkert Kontrollere luftinntak
¥arr;]1eelementet | Filter av rustfritt stal blokkert Rengjore filter av rustfritt stél
or hoy Luftutslipp blokkert Kontrollere luftutslipp
Feil dyse montert Skifte dyse
Err 03 Temperatursonde Feilaktig tilkopling Kontrollere tilkopling
temperatursonde temperatursonde
Defekt temperatursonde Ta kontakt med Leister-servicested
Err 04
Err 05
Err 06 Ta kontakt med Leister-servicested
Err 07
Err 08




Tilbehor

e Det skal kun brukes tilbeher fra Leister!

Handle Kit Artikkelnr, 141,723
Filter av rustfritt stdl  Artikkelnr. 107.248
e \Weitere Zubehdr unter www.leister.com

Opplering

e |eister Technologies AG og firmaets autoriserte servicesteder tilbyr gratis sveisekurser og opplaringer.
Informasjon under www.leister.com.

Vedlikehold

e Luftinntaket (6) rengjores med en pensel ved tilsmussing.
e Sjekk stromledningen (1) og pluggen for elektriske og mekaniske skader.

Service og reparasjon

e Reparasjoner skal kun utfgres av autoriserte Leister-servicesteder. Disse sikrer en fagmessig og palitelig
reparasjonsservice med originale reservedeler i henhold til koblingsskjemaer og reservedelslister.

Garanti

e For dette apparatet gjelder de garantirettigheter som er gitt av den direkte salgsrepresentanten/selgeren fra kjops-
dato. Ved et garantikrav (pavises med faktura eller falgebrev) blir produksjons- eller bearbeidingsfeil utbedret av
salgsrepresentanten med ny levering eller reparasjon. Varmeelementer dekkes ikke av garantien.

e Ytterligere garantikrav utelukkes i rammen av ufravikelige rettsregler.

o Skader som oppstér p& grunn av naturlig slitasje, overbelastning eller ufagmessig behandling dekkes ikke av ga-
rantien.

e Det kan ikke fremlegges garantikrav for apparater som er bygget om eller endret av kjgperen.
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@ Kéiytt('iohje (Alkuperéisen kayttdohjeen kadnnos)

Onnittelemme sinua péatoksestési ostaa HOTWIND-kuumailmapuhallin!
Olet paattanyt ostaa laadukkaista materiaaleista valmistetun, ensiluokkaisen Leister-kuumailmapuhaltimen.
Jokaiselle HOTWIND-puhaltimelle tehddan tiukka laatutarkastus ennen kuin se ldhtee tehtaaltamme Sveitsista.

Lue kayttdohje huolellisesti l1api ennen laitteen
kayttoonottoa ja sdilytd myohempéad tarvetta varten.

Kuumailmapubhallin
HOTWIND PREMIUM, HOTWIND SYSTEM

Kaytto

HOTWIND PREMIUM- ja HOTWIND SYSTEM -kuumailmapuhaltimet on tarkoitettu jatkuvaan kéyttoon.
Ne soveltuvat erinomaisesti asennettaviksi koneisiin, laitteistoihin ja laitteisiin kuten myds kési- tai poytélaitteina

kaytettaviksi.

Laitteen tarkeimmét kayttokohteet ovat esimerkiksi kuivaus ja lammitys, sulatus, nopeuttaminen ja erot-
taminen, sterilointi, tasoitus, kiillotus, aktivointi ja irrottaminen, katkaiseminen ja sulattaminen, kutistus,
juottaminen, hitsaus, poistaminen, sytyttdminen.

Varoitus

B> B>

Huomio

ONOISS

Hengenvaara laitteen avaamisen yhteydessd, koska jénnitteenalaiset komponentit
ja litannat tulevat esille. Veda pistoke pistorasiasta ennen laitteen avaamista.

Tulipalon ja rajahdyksen vaara kuumailmalaitteiden epdasianmukaisen kayton
seurauksena, erityisesti syttyvien materiaalien ja rdjahdysalttiiden kaasujen lahei-
syydessa.

Palovammojen vaara! Ald koske kuumennusputkeen ja suuttimeen niiden ol-
lessa kuumat. Anna laitteen jadhtya.
Al kohdista kuumaa ilmasuihkua henkildihin tai eldimiin.

Laitteeseen merkityn nimellisjannitteen on vastattava verkkojannitetta.
EN 61000-3-11; Zmax= 0,053 Q +j 0,033 Q. Ota epdselvissa tilanteissa yhteys
sahkoyhtidosi.

Vikavirtakytkin, kdytettéessd laitetta rakennustydmaalla on ehdottomasti huoleh-
dittava riittdvésta henkildnsuojauksesta.

Ala j4t3 kaynnissa olevaa laitetta yksin. Nakskentdn ulkopuolella oleviin syttyviin
materiaaleihin voi padsta lampoa.

Laitetta saavat kdyttda ainoastaan koulutuksen saaneet alan ammattilaiset
tai heidan valvonnassaan olevat. Laitteen kaytté on kokonaan kielletty lapsilta.

Suojaa laite kosteudelta ja kastumiselta.



LiittAmisvakuutus

(EY-konedirektiivin 2006/42; liitteen Il B mukaisesti)

Leister Technologies AG, Galileostrasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Sveitsi vakuuttaa titen, ettd kyseessa
oleva puolivalmiste

Nimi: Hot air blower
Tyyppi: HOTWIND
Malli: PREMIUM or SYSTEM

—on EY-konedirektiivin (2006/42) sovellettavien perusvaatimusten mukainen niin pitkdlti kuin tdmé on mahdollista
toimituksen laajuudesta riippuen.
Puolivalmiste vastaa tdmén lisaksi seuraavien EY-direktiivien vaatimuksia:
EY-direktiivi(t): Séhkomagneettinen yhteensopivuus
2004/108 (paattyy 19.04.2016), 2014/30 (patevé alkaen 20.04.2016)
Pienjannitedirektiivi
2006/95 (pdattyy 19.04.2016), 2014/35 (pateva alkaen 20.04.2016)
RoHS - direktiivi 2011/65

Harmonisoidut standardit: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61000-3-11 (Zmax), EN 62233, EN 60335-2-45, EN 50581

Tamdan lisaksi vakuutamme, ettd kyseessa olevalle puolivalmisteelle on laadittu liitteen VII (osa B) mukaiset
asiaankuuluvat tekniset asiakirjat ja sitoudumme toimittamaan sité koskevat asiaankuuluvat tiedot séhkgisessa
muodossa kansallisten viranomaisten niitd perustellusti pyytaessa.

Asiakirjavaltuutetun nimi: Volker Pohl, Chef Produkt dverensstdmmelse

Puolivalmisteen kayttéonotto on sallittua vasta, kun on todettu, etta kone, johon puolivalmiste on asennettu, on
edelld mainitun EY-konedirektiivin (2006/42) méardysten mukainen.

Kaegiswil, 21.10.2015 Xﬂmo " Méq é/@,lhﬂ‘/u) &'

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM
Havitys
Kierratd sahkdtyokalut, tarvikkeet ja pakkaukset ympéristdystavalliselld tavalla. Vain EU-maat: Ald ha-
vitd sahkotydkaluja kotitalousjatteen mukana! Sahko- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-

direktiivin 2012/19/EU ja sen kansallisten téytdntéonpanolakien mukaan on kayttokelvottomat
séhkotyokalut kerattava erikseen ja hyddynnettéva ymparistoystavalliselld tavalla.
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Tekniset tiedot

Jénnite V~ 120 230 230 230
Teho w 2300 2300 3100 3680
Taajuus Hz 50/60
SEREHIIET °C 650 650 800 650
ulotuslolampotila
limamaéaéré (20 °C) I/min. 200 — 900
Staattinen paine, maks. Pa 820 1050
Melutaso Loa (dB) <70
Paino kg
ilman verkkojohtoa £ 22 &3 &2
Mitat Sivu 3 (Size)
Vaatimustenmukaisuusmerkki Ce
Turvallisuusmerkki ®
Suojausluokka Il =]
Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaén
Liitdntajannite ei ole vaihdettavissa

PREMIUM

Lammitysteho ja ilmamaéra saddettavisséa portaattomasti potentiometrilla
Integroitu teho-elektroniikka

Kuumennuselementin ja laitteen ylikuumenemissuoja

Halytyslahto

Integroitu [Ampotilansd4din

Kauko-ohjattava rajapinta lampdtilan tai tehon asettamiseksi
Kauko-ohjattava rajapinta ilmamaéaran asettamiseksi

Integroitu lampatila-anturi

Nayttd ohje- ja tosiarvojen ndyttdmiseksi (°C tai °F)

400
5400

650

2.4

SYSTEM



Rajapinnan tekniset tiedot

PREMIUM, SYSTEM
Relelahto

SYSTEM

Signaalitulot

virheellisen napaisuuden estolla ja
nollapistekorjauksella

Syotto
virheellisen napaisuuden estolla
ja ilman erotusta signaalilahddista

Open Loop tai Closed Loop

Asetusarvon asetus
Potentiometri tai
liitdnta

Maks. jannitteet
Maks. virrat

Maks. kosketusvastus
Kosketustyyppi

Eristys IEC/EN 60065

Eristys IEC/EN 60747-5-2

Jannitetulo Uc,
GND iso -liitantaan liittyen

Maks. tulojénnite
Nimellistulovastus

Virtatulo Ic (2-johdintekniikka)

Maks. tulovirta
Nimellistulovastus
Kayttojannite Us

GND iso -liitdntaan liittyen
Maks. kayttojannite
Tehonotto

Asetustoiminto teho
Séadintoiminto lampotila
Sisdinen potentiometri

Ulkoinen liitanta

AC 250V, DC 30V

AC 3A, DC 3A

100mohmia DC 6V /1A -virralla
SPST-NO

AC 2000V (50-60Hz) 1 min

AC 1414V Peak

DCO-10V

(Aaltoisuus < 0,05V
5°C -tarkkuudella)
(Aaltoisuus < 0,01V
1% -tarkkuudella)

DC12V
280k0hm

DC 4...20mA

(Aaltoisuus < 0,01 mA
5°C -tarkkuudella)
(Aaltoisuus < 0,15 mA
1% -tarkkuudella)

DC 22mA
160 0hm

DC15...24V

DC 25V
12mA DC 24V -jannitteelld

Asetusaste OFF...100 %;
1% vaiheet

Asetusarvon asetus 50°C...650 °C,
5°C vaiheet

Asetusarvo OFF...100 % tai
50°C ...650°C

Asetusarvo OFF...100 % tai
50°C ...650°C
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Laitteen kuvaus

HOTWIND PREMIUM tai SYSTEM HOTWIND SYSTEM

1 Verkkojohto 10 Naytto

2 Péékytkin toimintopainikkeella 11 Halytyskosketin

3 L&mpdtilan potentiometri (punainen) 12 Liitantd

4 llmamaarén potentiometri (sininen)

5 Kuumennusputki Késilaite HOTWIND PREMIUM tai SYSTEM
6 Jaloterdsuodattimen ilmanottolaippa 13 Kahva

7 Kahvan pidike 14 Suojaputki

8 Nelja Kiinnitysruuvia
9 Kolme kierreholkkia M5 kiinnittdmisté varten
asennuksen yhteydessa

Kuumennuselementti- ja laitesuojan toiminta

e Jos kuumennuselementti tai laite ylikuumenee (liian l[dmmin imuilma tai IAmmon kasautuminen) tehonsyottd
kuumennuselementtiin katkeaa ja halytysreleen tyokosketin avautuu.
Jos kuumennuselementti- tai laitesuoja aktivoituu, HOTWIND on palautettava alkutilaan (Reset) turvallisuus-

syistd. Taméa tehdddn painamalla toimintopainiketta (2) qi kolmen sekunnin ajan.
Imuilman tarkastus (katso Asennus). h

Potentiometrin asetusarvot

e Laitteen sisdinen elektroniikka rajoittaa poistoilman maksimildmpétilan 650 °C:seen.
e Kyseessd ovat ohjearvot, joissa saattaa esiintya poikkeamia ympéristdolosuhteista ja rakenneosatoleransseista
johtuen.

Potentiomet n DB EDEOEOOM
Lammitysteho % OFF 10 20 30 40 5 60 70 80 90 100
lImaméara I/min 200 270 340 410 480 550 620 690 760 830 900

L&mpotila (3680 W) -
300 I/min °C Ymparisto 90 150 215 275 340 400 465 525 590 650




Lampétila-/ilmamaédradiagrammi

900

————— 2300W
800
o 70 2100W
o o D U 3700W
= 500 <
2 w0 AN 5400W
£ . S~
@ 300 oy S
- T~ ==
200 ——
100 -
° 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
limamaaré I/min
HOTWIND SYSTEM Liitanta
11 Halytyskosketin 12 Liitdnta Lammitysteho
15-24VDC
COM 4220mA -
4-20mA +
| llmaméiéra 2 LoV
( 15-24VDC
4-20mA -
4- 200m1A0 J\rl
NO GND

Verkkoliitdnnéssd on oltava soveltuva laite jdrjestelmén kaikkinapaiseen erottamiseen verkosta, jonka kosketine-

taisyys on 3 mm.

Halytyskosketin: SPST-NO 250 VAC / 30VDC, 3A cos ¢ = 1

HOTWIND SYSTEM Ohjaus

e, |

J

Input 0-10V Input 4 - 20 mA
o) 24VDC ® [e) 24voc /(I @
2avoc |[[il® 4'§gmﬁ | A e | e szomi- | fly@
a-20mA- | IlFe i 4-20mA+ | il ® Us woomn- IS i a20ma+ || [
s20ma+ | (I Us 010V A ST Duc T soom+ | a2l i D o-1ov| @
o1ov | g T 6D |l fil @ oaov e T an | (il @
— KDU(:
il HE ©) oo [ e O
Lammitysteho [lmamé&éré Lammitysteho [lmamé&éré
—_ Teho f (ohjausjénnite) —_ Teho f (ohjausvirta)
X 10 100 = [ R 100
— 90 N S — 90
g 80 gg ‘;‘ g 80
70 H
D w0 0 5 | B ES
w50 50 = wn
2o wn |20k
é 30 30 © E 30
IS " E|E®
© 0 0 ®
— 0 2 4 6 8 10 -1 8 12 16 20
Jénnite [V] Séhkovirta 4-20 [mA]

limaméara [%]

Huomio: Arvolla 0 % ilmaméaara n. 200 I/min
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Handle Kit -kasittelysarja

e Handle Kit -sarjan saa asentaa ainoastaan koulutettu ammattihenkil0sto tai heiddn valvonnassaan oleva henkilo.
e Kahva (13) ja suojaputki (14) eivat sisélly toimitukseen (katso Lisdvarusteet).

Kytke laite pois paaltd paakytkimesta (2) ennen sarja asennusta : ja anna sen jaahtya.
Laite sammuu automaattisesti. AL

Irrota verkkojohto (1) virtaverkosta.

e Handle Kit -sarjan asennus
© Tysnn4 kahva (13) pidikkeen (7) palle.
@ Loysad neljad kiinnitysruuvia (8) (34 irrota).
@ Tyonni suojaputki (14) kuumennuselementtiputkelle (5) ja aseta
oikeaan kohtaan kiinnitysruuvien (8) aukkoihin n&hden.
O Kaanna suojaputkea (14) vasteeseen asti.
O Kirista nelja kiinnitysruuvia (8).

(1)

Kuumennuselementin vaihto

e Kuumennuselementin saa vaihtaa ainoastaan koulutuksen saaneet alan ammattilaiset tai heidan valvonnassaan
olevat.

(1) & Kytke paakytkin (2) pois pdélt4 ja anna laitteen jadhtya. Laite sammuu automaattisesti.

(2] . Irrota verkkojohto (1) virtaverkosta.

@® Poista neljd kiinnitysruuvia (8). @ Poista kuumennuselementtiputki (5) ja kuumennuselementt.
@ Poista kuumennuselementti pakkauksesta. @ Asenna kuumennuselementti ja tynn4 kuumennuselementtiputki (5) paikalleen.

@ Kiinnita kuumennuselementtiputki (5) neljéll kiinnitysruuvilla (8).
(8) Kytke verkkojohto (1) séhkoverkkoon. Laitteeseen merkityn nimellisjénnitteen on vastattava verkko-
jannitetta.

[7) N\




Suuttimien/reflektorin vaihto

Palovammojen vaara! Ald koske kuumennusputkeen ja suuttimeen niiden ollessa kuumat.

Kytke laite pois padlta paakytkimesté (2) suuttimen tai reflektorin vaihdon q\ yhteydessd ja anna
jaéhtyd. Laite sammuu automaattisesti.

Asennus

e |ajtteen saa asentaa ainoastaan koulutettu ammattihenkildsto.
e Asennusmitat, katso sivu 3, Mitat/Size.

Kytke laite ennen asennusta pois paaltd padkytkimesta (2) 1‘ ja anna jaantya.
Laite sammuu automaattisesti. YOI

Irrota verkkojohto (1) virtaverkosta.

e On varmistettava, etta litdntajohdot eivét kosketa Idmmityselementtiputkea, eivatkd ole altistettuina kuumail-
masuihkulle.

e Laite on Kiinnitettdvd kolmella M5-ruuvilla kierreholkkeihin (9).

e Asennuksen yhteydessa on varmistettava, ettd
— laitteeseen syétetddn vain kylmaa ilmaa
— ei paédse syntymaan lammaon kerddntymisté
— laite ei ole altistettuna toisen laitteen kuumailmasuihkulle.

e Kaytd polypitoisen ilman yhteydessd Leisterin jaloterdssuodatinta (katso Lisdvarusteet) ja tyonnd se ilmanotto-
laipan (6) padlle.

e FErityisen vaarallisten pélyjen kyseessa ollessa (esim. metallipdlyt, sahkod johtavat pélyt ja kosteat polyt) on kdy-
tettdva erityisid suodattimia oikosulkujen vélttdmiseksi laitteessa.

e Suojaa laite mekaaniselta tarindlta ja iskuilta.

Kaytto

e Asenna tarpeita vastaava suutin tai reflektori.

Varmista, ettd kuuma ilma padsee virtaamaan laitteesta vapaasti, koska laite saattaa muuten vaurioitua
lammon kasautumisen seurauksena (tulipalon vaaral).

@ Kytke verkkojohto (1) séhkoverkkoon. Laitteeseen merkityn nimellisjannitteen on vastattava verkkojanni-
tettd.

o Kytke piakytkin (2) padlle

é Kytke laite ennen kuumennuksen jélkeen pois paaltad padkytkimesta (2) ja anna jadhtya.
Laite sammuu automaattisesti.

Irrota verkkojohto (1) virtaverkosta.

e HUOMIO: Sisain asennettavana laitteena kéytettdessé verkkoliitdnnédssé on oltava soveltuva laite jérjestelmén
kaikkinapaiseksi erottamiseksi verkkovirrasta, jonka kosketinetdisyys on 3 mm.
Laitteen lampdtilan sdéto vastaa standardin EN 954 mukaista vaaraluokkaa 1. Vaativammissa olosuhteissa on
ryhdyttéva ylimadraisiin turvatoimenpiteisiin vaaraluokan mukaisesti.
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Kaytto HOTWIND PREMIUM

e Lampdotila sdadetadn punaisella potentiometrilla (3).
e |Imamaéra sdddetdn siniselléd potentiometrilla (4).

Kaytt6 HOTWIND SYSTEM

Potentiometri
e Lampotila séddetddn punaisella potentiometrilla (3).
¢ |Imamaira sdddetdn siniselléd potentiometrilla (4).

Jarjestelmén rajapinta

e | dmpotilaa ja iimam&arad voidaan s&dta jarjestelméan rajapinnan (12)
kautta. Halytys voidaan liitta4 laitteen hélytysreleldhddn (11) kautta.
Lampéotilan potentiometrilla (3) ja iimamé&éran potentiometrilla (4) ei
enéa ole toimintoa.

e Potentiometrin ja rajapinnan vélilla vaintamisesta Iydét tietoa konfiguraatiosta sivulta 37.

Naytto (10) HOTWIND SYSTEM

Valikossa Setup tehddén seuraavat asetukset (katso sivu 37).

Sisdinen sdato (Closed Loop)
— Lampédtila saddetadn punaisella potentiometrilla (3).
— limamaéré séddetéén sinisella potentiometrilla (4).

Ulkoinen s&ato (Closed Loop)
— Lampotila sdddetddn ulkoisella saatimella.
— limamééra sdadetadn ulkoisella séatimelld.

Sisdinen ohjaus (Open Loop)

— Lampdtilan teho-ohjearvo asetetaan punaisella
potentiometrilla (3).

— limamé&érén ohjearvo asetetaan siniselld
potentiometrilla (4).

Ulkoinen ohjaus (Open Loop)

- Lampdtilan teho-ohjearvo asetetaan
ulkoisella saatimella.

— limam&érén ohjearvo asetetaan
ulkoisella saatimelld.

Closed Loop

)

=
[}
[

Lt I |

M
o

Naytolla nakyy lampotilan

tosi- ja ohjearvo

Tosiarvo—— 3 gg

Ohjearvo——ygqn =
Open Loop ) U
OPE

Naytolla nakyy

tehon ohjearvo (%) seka

lampatilan tosiarvo

Tosiarvo—— o 9

Ohjearvo % ———1

m
s

Sp




Konfigurointi ja kdytt6 HOTWIND SYSTEM

Kytke verkkojohto (1)
séhkoverkkoon T Péi:':ilgytkin @)
PAALLE
Stand by (¢vO1] | Lammitys
Paina toimintopaini-
Paina toimintopaini- ketta (2)
ketta (2) F@’(j Y 3 sekunnin ajan
3 sekunnin ajan
Valikko Setup Y ¥ (')
SEF
3 minuuttia
Cool Down
Paina toimintopaini- %"j
ketta (2) . - Paina toimintopainiketta (2)
Txlyhyesti 3 sekunnin ajan
I B | : Un)
E LAY F H r F
Paina toimintopaini-
} ketta (2) fO1I
Selitys 1 x lyhyesti ’
Naytto Kuvaus Paina toimintopainiketta (2)
R e (A lImamééran ohjearvo 3sekunningjan
CEL (°0) Celsius HER .\ HER
POF {8n
CLD (Closed Loop) Sééadelty L ——
C0n (Connector)  Rajapinta Paina toimintopaini-
FR- (P Fahrenheit ketta (2) (YOI
. 1 x lyhyesti
HER (Heater) Lammityksen Y
ohjearvo Paina toimintopainiketta (2)
LEG (Loop) St 3 sekunnin ajan
OPE (Open Loop)  Ohjattu b HY -
. . POF AL COn
POF (Pot) Potentiometri
SEF (Setup) Konfiguraatio Paina toimintopaini-
Ynl (Uit Yisikko ketta (2)  [¢O1
1 x lyhyesti V
Paina toimintopainiketta (2)
3 sekunnin ajan
L8O 8- L0
[Lg -« OPE
Jos valikon Setup toimintopainiketta (2) - — - —
ei paineta 10 sekuntiin, laite kytkeytyy auto- Paina t0|m|ntopa|n|-
maattisesti valmiustilaan ketta (2)
1 x lyhyesti
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Error

e Jos laitteessa ilmenee virhetoiminto, ndytdlle (10) ilmestyy iimoitus, joka on varustettu virhekoodilla. Tama koodi
kuvaa virhettd tarkemmin (katso taulukko).

e \iirhetila voidaan kuitata painamalla toimintopainiketta (2) : kolmen sekunnin ajan (Rese).
-‘, 1]

Ol

Naytto Nimi Virheen syy Virheen korjaus
Err 01 Laitteen lampdtila Ympdriston 1&mpotila madritettyd Pienennd ympériston lampotilaa
liian korkea korkeampi

Tuloilman lampatila maaritettyd Pienennd tuloilman ldmpdtilaa
korkeampi
[Imantulo tukkeutunut Tarkasta ilmantulo
Jaloterdssuodatin tukkeutunut Puhdista jaloterdssuodatin
[Imanpoisto tukkeutunut Tarkasta ilmanpoisto
Vaéra suutin asennettu Tarkasta suutin

Err 02 Kuumennuselemen- | limantulo tukkeutunut Tarkasta ilmantulo

E” Lampotlla liian Jaloterassuodatin tukkeutunut Puhdista jaloterassuodatin
orkea [Imanpoisto tukkeutunut Tarkasta ilmanpoisto

Vadra suutin asennettu Vaihda suutin

Err 03 Lampdtila-anturi Lampdtila-anturin liitantd virheelli- |  Tarkasta lampétila-anturin litdnta
nen
Lampdtila-anturi viallinen Ota yhteys Leister-huoltoon

Err 04

Err 05

Err 06 Ota yhteys Leister-huoltoon

Err 07

Err 08




Lisdvarusteet

e Laitteissa saa kéyttaa ainoastaan alkuperdisia Leister-lisdvarusteita!

Handle Kit -késittelysarja tuotenro 141.723
Jaloterdssuodatin tuotenro 107.248

e Muut lisdvarusteet osoitteesta www.leister.com

Koulutus

e |eister Technologies AG ja heiddn auktorisoidut huoltopisteensé tarjoavat maksuttomia hitsauskursseja ja -
koulutuksia. Lisétietoa l0ydat osoitteesta www.leister.com.

Huolto

¢ limantulo (6) on puhdistettava siveltimella sen ollessa likaantunut.
o Tarkasta verkkojohto (1) ja pistoke sdhkdisten ja mekaanisten vaurioiden varalta.

Huolto ja korjaus

e Kaikki korjaustoimenpiteet on jatettava valtuutetun Leister-huoltopisteen suoritettaviksi. Ne takaavat am-
mattimaisen ja luotettavan korjauksen/huollon kohtuullisen ajan sisélld alkuperdisia varaosia kayttden kyt-
kentdkaavioiden ja varaosaluetteloiden mukaisesti.

Tuotevastuu

e Tahén tuotteeseen noudatetaan jakelijan/myyjan my6ntdmid takuu- tai takuuvastuuoikeuksia ostopdivasta alkaen.
Jos takuun alainen vaade esitetdan (todistettu laskulla tai toimitustodistuksella), jakelija poistaa valmistus- tai k-
sittelyvirheet vaihtamalla tuotteen uuteen tai korjaamalla sen. Takuu ei koske ldmmityselementtejd.

e Muut vaateet suljetaan pois pakottavan oikeuden nojalla.

e Takuu ei koske vaurioita, jotka aiheutuvat luonnollisesta kulumisesta, ylikuormituksesta tai epdasianmukaisesta
késittelysta.

e \aateet, jotka liittyvat laitteisiin, joita ostaja on muokannut tai muuttanut, raukeavat.
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OﬁnViGC Xpl"]OI]C (MeTadpaon Twy TPWTOTUTILY 08NyHV Aettoupyiac)

ZuyxapnthipLa yia thv ayopd piag cvekevric HOTWIND!
EruAé€ate évav oloTiKG duantrpa Beppol agpa Tne etaipiac Leister, o omoiog kataokevdletal amd VAKA LPNANC
nowdtntac. Kabe ovokevry HOTWIND umofaAAetal oe auatnpo TOOTIKO éAeyxo Tiplv Byel amod 10 epyooTdcto NG

EABeriac.

AlaBAaoTe TPOOEKTIKA TIC 08nYiee Xpriong Tiplv amd tnv evapén Aettoupyiag kat
UAAETE TIC Yo PEAAOVTIKNA Xprion.

®uvontrpec Beppol acpa
HOTWIND PREMIUM, HOTWIND SYSTEM

Xprion

Ot puontrpec Beppol aépa HOTWIND PREMIUM kat HOTWIND SYSTEM mipoopicovtal yia xprjon dlapkeiac. Eival
15avIKO{ yla TNV TOTOBETNGN 08 UNXAVEC, EYKATAOTACELC KAl GUOKEVEC, GAAG KAl Yia TN XPrioN WC GUOKEVEC XEIPOC

Kal eTTPaméCieC GUOKEUEC.

01 onpavtikoTtePES ePappoyEC ival yia apadetypa o otéyvwpa Kat n 0€ppavaon, n artoPuen, n emitdayuvon
Kat n dtaAvon, n anoateipwaon, n Aciavon, n otiABwaon, N evepyoTtoinen Kat artokOAANGn, o dlaxwpiopog
Kat n €N, n suppikvwan, n KOAAnon, n BeppoauykOAAnon, n amopdkpuvon Kat avadAeen.

Mpoeidotmoinan

B> B>

Kivéuvog Bdvatog katd to avolypa T cuoKeunc adol extiBevral efaptrpata Kat
OUVOEDELC TIOL HEPOLY TaON. [TPpIv aTtd TO Avolypa TG LOKELNC TPABNETE TO PIC aTto
v Tpica.

Kivouvog avadAe€nc Kt €kpnéng oe mepimtwon pn evoedelypévng xprong Twv
OUOKELWY BePpOL agPa, EIBIKA KOVTA 0 EUAEKTA DAIKA Kal EKPNKTIKA AEPLAL.

Kivduvog eykavpdtwv! Mnv ayyiCete Tov aywyd Tov Beppavtikol atolxeiou Kat
TO AKPOGUCL0 OTavV auTd eival Beppd. AGROTE Tr GUOKELN VA KPUWGEL
Mn otpédete T por) Tou Beppol agpa emavw ae avBpwroug 1 (wa.

Npoooxn

ONOISKG

H ovopaaTtiki téon, Touv avaypadetal endvw oTn cUoKELH Ba TIPETEL Va GUPPWVEL
pe v T@on tou Siktbov. EN 61000311, Zmax = 0,053 Q + j 0,033 Q.
YupBouleubeite evbexopévwe TNV etTalpia NAEKTPOdOTNONC.

‘Evag Srakorrtng diaduync pedpatoc (FI) katd T xpron o 0IKoSOPES Kat epyoTagia
elval amapaitnTog yia Ty ATopIKN TIPOaTaaia.

H ouokeur) Ba mpémel va mapakoAovOeital katd tn Aettovpyia tng. H
Beppdtnta propel va petapepBel oe eOPAeKTa LKA TIOU BpiokovTal EKTOC TOU
OTITIKOU Ttediou.

H ouoker) emtitpémetal va xpnotpomotnfel povo amd eKTatdevpéva Atopa r umo
TNV EMTAPNON EKTIAIGEVEVWY ATOHWY. ATTayopeveTal n xprion amo madia.

MpootateleTe T GLOKELT ATIO TRV LYpAGia.



AnAwon tomodETNoNG

(2ta mAaiola tne Eupwaikic 06nyiac mept Mnxavnuatwy 2006/42, Mapaptnua Il B)

H Leister Technologies AG, Galileostrasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Schweiz dnAwvel e tnv tapoooa
OTL TO PN OAOKANPWHEVO pNXavnua

Mepypadn: duontnpag Beppov aépa
Tomoc: HOTWIND
‘ExSoon: PREMIUM 1 SYSTEM

— ¢’ 600V QUTO KOAOTTETAL MO TO TAA(OL0 TIaPAGoaNG — avTATIOKPIVETalL OTIC BaolkeS edappoldpeves Tipodlaypadec
¢ Evpwaiknic 06nyiac mepi Mnyavnudtwy (2006/42).
Mépav To0TOU, TO PN OAOKANPWHEVO PnXAvnua TANPoL TIC TTpodlaypadec TNC(twv) mapakatw Evpwraiknc(wy)
06nyiag(wv):
Evpwaikr(ec) Odnyiaec): HAektpopayvnTiki ouppatdtnta

2004/108 (éykupo péxpt 19.04.2016), 2014/30 (1oybel amd 20.04.2016)

Obnyia xaunAnc taong

2006/95 (Bykupo péxpt 19.04.2016), 2014/35 (iaxvet and 20.04.2016)

RoHS 06nyia 2011/65
Evappoviopéva potutia:  EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,

EN 61000-3-11 (Zmax), EN 62233, EN 60335-2-45, EN 50581

Mepattépw, SnAWVOUKE OTL Yl AUTO TO PN OAOKANPWHEVO PNXAvnua cuvtaxBnkav Ta eldIka TEXVIKA Eyypada
obpdwva pe To Mapaptnua VIl (uépog B), Ta omoia GeapeudpacTe va TPOowbooupE NAEKTPOVIKA OTIC APHOBIES
UTINPEGIEC EAEYXOL QYOPAC KATOTIY ALTIOAOYNPEVNC aTtaitnonc.

‘Ovopa vrevBuvou Tekpnpiwong: Volker Pohl, Manager Product Conformity

H 6¢an Tou pn OAOKANPWLEVOD NYAVALATOG € AELTOUPYia, amayopeveTal PexpL va SlamiotwBel Tt T Pnyavnua oto
otoio Ba TomoBetnBel TO PN OAoKANPWPEVO pnxavnua, TAnpoi Tic mpodiaypadéc Tne Eupwmaikng Odnyiac mepi
Mnyavnudtwy (2006/42).

Kaegiswil, 21.10.2015 ?ywm Uon I,\%Q L/@{//m\/w G,

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM

Amtoppupn

Ta nAekTpiKd epyaAeia, 0 TpdoBeToC eCoMAIOPOC Kal O ouokevaaiee Ba TipéTel va apadidovtar yia GrAkn
Tpo¢ To TeplBarov avakikhwan. Movo yia xwpeg tng EE: Mnv amoppintete Ta nAeKTpIKA epyaleia
ota owiaka amoppippatal Yopdwva pe tnv Evpwmaiky Odnyia 2012/19/EU mepi NAEKTPIKWY Kat
NAEKTPOVIKWY TIAAQLWY GUCKELWY Kal TV ehappoyr autric ato ebvikd dikaio, Ba TpeEmel Ta aypnateupéva
NAEKTPIKA epyaleia va cuAéyovtal XwploTd kat va mapadidovtal yia GIAKA Tpoc 1o TePIBAroV
QVaKOKAWaN.
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Texvika otolyeia

Taon vV~ 120 230 230 230 400
loyug w 2300 2300 3100 3680 5400
Tuyvotnta Hz 50/60

T“f;gbggg'fl"é';‘;“‘“ °C 650 650 800 650 650
Ponj aépa (20 °C) I/min. 200 -900

Méy. otatikn mieon Pa 820 1050

21a0pn Bopopou L, (dB) <70

mgimmo NAEKTPIKAC oovésc')(r?c 2.2 2,2 £ 2.2 ek
Awaotaoelg Yehida 3 (uéyedog)

Zrpa cuppatotnTag C€

Znua acpaAeiag ()

Katnyopia mtpootaciag Il [a]

Tnpeital 1o SIKaimpa TEXVIKWV aAlaywv
Aev tpoapépetat n duvatotnta evarlayng e Taong obvoeong

PREMIUM SYSTEM

Avvatotnta puBuLong BepuavIiknc armodoong Kat pong agpa e TIOTEVOLOPETPO ° °
Evowpatwpévo nAEKTPovIKO abaTnpa 1oy0o¢ ° °
Mpoatacia amd tnv urepBEppavan Tov BePUAVTIKOD GTOIEIOL Kal TNC GUOKELNC . °
‘E€odoc ouvayeppiol °
Evowpatwpévog puBpiotrc Bepuokpaaiac °
O0pa TAeXePIOHOU yia TV TTPoeTAoyr BeppoKpaaiag Kat lox0og .
O0pa TNAEXELPLOLOD YIaL TNV TIPOETIAOYI PONC aepa °
Evowpatwpévoe atobntrpag Beppokpaciag °

0806vn evoeitewv Twv OVOPAOTIKWY Kal TTpaypatikwy Tipwy (°C n °F) °



Texvika atouyeia B0pag

PREMIUM, SYSTEM
‘E€od0¢ peAé

SYSTEM

Eioodot onpatog

pe TTpoatacia moAwv Kat S1opBwan
pndevikou onpeiov

Tpogodooaia
L€ TIPOOTAG{a TIOAWY XWPIC
Qamoaouvoean TwV 1000wV arpATog

Avoiktol 1 kA€loTo0 Bpoxou

Tpo€miAoyr} OVOUAOTIKWVY TIHWY
Motevalopetpo 1 Bupa

Mgy. Taoelc

Méy. pevpata

Méy. avtiotaon enagnc
Tomoc emagnc

Mavwan IEC/EN 60065

Mévwan IEC/EN 60747-5-2
Eioodoc tdone Uc we mpoc GND iso

Meéy. Taon ewaddou
OvopaoTikr) avtiotaan €10o60v

Eioodoc pedparoc Ic
(texvohoyia 2 aywywv)

Meéy. pelpa elaod0u
OvopaoTikr avtiotaon €066

Taon Aettoupyiag Us we mpog
GND iso

Méy. taon Aettoupyiag
Apn pedpatog

Aettovpyia puBuiong toxooc

Nettovpyia pubuione Beppokpaciag

EowTepikd TOTEVOIOLETPO

E€wtepikr B0pa

AC250V,DC 30V

AC3 A DC3A

100 m Ohm e DCGV /1A
SPST - NO

AC 2000 V (50 - 60 Hz) 1 min

AC 1414 V Peak

DCO-10V

(blakopaveon < 0,05 V oe
avaivan 5 °C)
(btokopaveon < 0,1 V oe
avaivon 1 %)

DC12V

280 kOhm

DC4...20 mA

(6lakbpavon < 0,1 mA ae
avéAuan 5 °C)

(okopavon < 0,15 mA oe
avaivon 1 %)

DC 22 mA
160 Ohm

DC15...24V

DC25V
12 mA 0e DC 24 V

Brjpa puBuiong OFF...100 %,
o€ Pripata tov 1%

MpoeTttAoyr} OVOLAOTIKWY TIHWV.
50 °C...650 °C, ae Brjpata Twv
50

MpoemAoyr OVOHAGTIKWY TIHWV
OFF...100 % 1 50 °C ...650 °C

MpoeTtAoyr} OVOLAOTIKWY TIHWV.
OFF...100 % 11 50 °C ...650 °C
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Mepypadr cuoKELHC

HOTWIND PREMIUM 1} SYSTEM HOTWIND SYSTEM
1 KaAwdlo nAeKTPIKAC oivoeang 10 0680vn evdeifewv
2 Koplog dlakomtne pe mARKTpo Aettoupyiag 11 Enagn ovvayeppoo
3 [otevaldpetpo yla tn Beppokpaaia (KOKKIVO) 12 Oupa
4 TloTevolOpETPO yla TN pon agpa (UTAe)
5 Zwhivag Bepuaviikol otoieiov , Suokeur Xetpdc HOTWIND PREMIUM 1j SYSTEM
(75 ?Agvr(a 8[006(;\U a§pa yla 1o avoeidwto iAtpo 13 Xelpohaii
UipyHa xeipohapric 14 YwAnvag mpootaciag

8 Téooepic Bidec otepéwang
9 Tpelc oméc pe omeipwpa M5 yia tn otepéwon,
yla tnv torobétnan

Nettoupyia mpootaciag BeppavTIKoD GTOLKEIOV KOl GUOKEDIG

e Edv 10 Beppavtikd atolxeio i n cuokeur) urtepBeppaviel (oAl eatoc agpac fi cuaowpevan BepudTnTag), TOTE
dlakomretal n Tpododoaia 1ax00¢ TPOC To BEPUAVTIKO GTOIXEIO Kat N eTtadr amokpLong Tou PEAE GuvayePHOU QVOIyeL.

Eav amokpiBel n mpootaocia Tou Beppaviikold aTolyeiou ) N mpoaTacia TNG oLOKEVAC, Ba TPETEL yia Adyoug
aogaAeiac va yivel emavadopd (Reset) tov HOTWIND. Autd yivetal pe To étnpa Tou TARKTPOU Aettoupyiag (2)
q\ yla Tpia GeutepoAerta. EAEyETe Tov aépa eloaywync (BAETe ToroBETan).

Tipég pOBUIGNC TIOTEVAIOPETPOV

e T0 £0WTEPIKO NAEKTPOVIKO 00T Tieplopidel T péylotn Beppokpaaia e€6dou Tov agpa atoug 650 °C.
o AUTO aroTeAel EVOEIKTIKI TN TIOL PTTOPEL va amokAivel Adyw Twv ouvBnKwv Tou TePIBAAAOVTOC KAl TWV QVOXwY

Twv eEaptnuatwy.

MotevaidpeTpo
oton I E HEEHDODEHIGOEEBEEBEIDO
Oeppavtiki anodoon % OFF 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pon aépa 1/min 200 270 340 410 480 550 620 690 760 830 900
Oeppokpacia (3680 W) .
o€ 300 NTpa/AETTTO °C MepBiMov 90 150 215 275 340 400 465 525 590 650




Adypappa 0eppokpaasiac / ponc agpa

900

800

700

600

500

400

300

Oeppokpaocia °C
Ve

200

100

0

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Porj aépa, Aitpa/AeTito

HOTWIND SYSTEM @upa

11 Enagn ovvayeppol

COM

NO

12 Oopa

Oeppavtikn armodoon

YN obvdean Sikthou Ba Tipémel va umapyel pia kat@AnAn S1ataén yia Ty amoaivéean GAwv Twv TIOMWV aTto TO NAEKTPIKO

6iktuo pe amoaotaon emadwv 3 mm.

Enadn euvayeppoo: SPST-NO 250 VAC / 30 VDC, 3Acos ¢ =1

HOTWIND SYSTEM ‘EAeyxoc

Eicodoc0-10V

24VDC
4-20mA -

4-20mA +

0-10V

GND

Oeppavtiki anddoon
loyog f (ton eléyyou)

Por) aépa

Oeppavt. amodoon [%]

4 6
Taon [V]

Ponj aépa [%)]

Oeppavtiki anddoon

Oeppavt. amodoon [%]

Eicodoc 4 — 20 mA

24VDC
4-20mA -

i 4-20mA +
KDICUs 0-10v

T GND

Por) aépa

loxog f (pedpa eAéyyou)

Pon aépa [%)

8 12 16
Peopa 4 — 20 [mA]

Mpoaooyn: Xe pon aépa 0% Tep. 200 AiTpa/Aemto
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Xewproteite Kit

e H tomoBétnon tou Handle Kit emtpémetal va yivel povo amd ekmaidevpéva dropa i Lo TV EMTAPNON
EKTIALOEVPEVWY ATOPWVY.
e H xetpohapn (13) kat 0 owAvag mpoataciag (14) dev mepapfavovtal oo TAaiolo mapadoang (BAéme
TpdaBeTo eComhiopo).
Mpwv amé tn ouvappoldynan tou Handle Kit amevepyotolrate TN GUOKELH AT Tov KUPLo dlakomn (2)
q Kal adrate TV va KpuwaeL. H ouokeur) amevepyomoleital autopata.
-

AmoguvdEate 1o KaAwdio NAEKTPIKIG auvdeanc (1) amd To NAEKTPIKG SiKTUO.

e JuvappoAdynon Handle Kit
@ MNepaote T xerpoAapn (13) endvw oto otrptypa (7) .
@ /\uote Ti¢ TéooeplC Pideg atepéwang (8) (Unv TIC apalpelte).
@ lNepaote 10 owArva pootaciag (14) endvw 0To cwArfva Tov Beppavtikod
atouxeiov (5) Kal eloayayeté Tov ato volypa yia Tic Pideg atepéwang (8).
@ TNepiotpéyte T0 6wARva Ttpoataciac (14) PExpL 10 anpeio Teppatiopol.
@ Xoice e éooepic Pidec otepiwanc (8).

(1)

Avtikatdotacn 0eppaviikol GToLKEioV

e H avTikatdotaon Tou BepuavTikol OTOIXEIOL ETIITPETETAL VA YiVETAL HOVO AMO EKTIQIOEVHEVOUC TEXVITEC ) HOVO UTIO
v emipAedr) Toug.

(1) Amevepyotioljote ToV KOPLO SLaKOTITN (2) Kal adrioTe T GUOKELH Va KPUWOEL H GUOKEU amevepyoTioleiTal
autopara.

2 Amoauvdéate T0 KaAwdLo NAEKTPIKIG 60VEEONG (1) amd To NAeKTPIKO SiKTuo.

@ Apaipéote TIC TEooepIC Pideg atepéwang (8). @ Adaipéote To cwAVa BpUavVTIKOD GTOLXEIOL (5) Kal TO
Beppavtiko atotyeio. @ Byakte o Beppavtiko atolyeio and tn ouokevaaia. @ TomoBeTaTe T BEPPAVTIKO OTOIXEID
Kal TiepaoTe Tov cwArva Beppavtikou atoixeiov (5).
@ ToroBetrote o owAva Beppavtikol atolyeiov (5) Le TIC TEooepIc Pidec atepéwang (8).
(3) % Yuv6€oTe TO KAAWOL0 NAEKTPIKNG aOvdeanc (1) oTo NAeKTEIKO GiKTuO. H 0VOpaOTIKN TAoN Tov
avaypagdeTal emavw oTn cuoKeun Ba TPETEL va GUPPWVEL Je TV TAGN TOU SIKTOOU.

raq
0

3 L

7 O




Avtikataoetacn akpopuaiov/avakiaotipa

Kivéuvog eykavpatwv! Mnv ayyilete Tov aywyo Tou BeppavTikol aToIxeiou Kat To akpodUalo atav autd eivat
Bepud.

lla TNV QVTIKATAOTAOT TOU AKPOPUGIOU I} TOU AVAKACTAPC ATEVEPYOTIOTE TIPONYOULEVWS TN CUOKELN QO
TOV KOPLO SLaKOTTTN (2) q Kal adrioTe TV va KpuwaoeL. H ouakeur) amevepyomoleital autopata.

TomoBétnon

e Emrpémetal va tomoBetnOel povo armod exkmaidevpéva (ropa.
e AlqoTaoel TomoBétnang, BAETe oehida 3, GlaoTacels / éyebog.

Mpwv aro TNV TOMoBETNON ATEVEPYOTION|ATE TN GUOKEUN aTO Tov KOPLO Slakottn (2) q Kal agrjote
TNV KPUWGEL H CUOKELI| amevepyomoLeTal auTopara.

Armoouv6éate To KaAwdio nAEKTPIKAG abvoeonc (1) amod 1o NAekTpIKO SikTuo.

e Qa mpémel va SlaoahioTel, 0Tt ol aywyol abvdeang dev Ba Epyovial oe emagn pe To owArva Tov Beppavtikon
otolxeiov kat 0Tt dev Ba eival ekteBetpévol atn d€apn Tou Beppol aepa.

e H guokeur) Ba mpéel va atepewbel pe Tpele Pidec M5 oTic oTég pe omeipwpa (9).

e Me tnv tomoBétnaon Ba mpémel va efaodalidetal ot
— Ba tpoodoteital Povo kphog aépag
— dev Ba dnplovpyolvTal cuoowpeloelg (BeppoTnTac)
— 1 auokeun Gev Ba eival extebelpevn atn por Beppol agpa piag GAANG CUCKELNG.

® Y& TEPIBANNOVTAL HiE GUYKEVIPWION OKAVNC OTOV aEPa XpratpoToliate To avogeidwto Giktpo Leister (BAéme mpoabetog
efomiopog) Kat TomobeTrate To 0T PAAvTla eloaywyng aépa (6).

o Ei5Ika eqv umApXouv ETIKIVOLVEG OKOVEC (TT.X. HETAMNIKEC OKOVEC, NAEKTPIKG QyWYILES 1} VWTTEC OKOVeC) Ba TipéMeL val
xpnotpotoinBouv eidika Giktpa yia va amodeuybodv Ta PPaXUKUKAWLATA 0T GUOKELN).

e [1pooTaTtéYTe Tr GUOKELH ATIO TOUC INYAVIKOUG KPadaopoUug Kat TIC TOAAVTWAELC.

Nettoupyia

e TomoBetrjote 10 KATAAANAO aKPOPUOIO 1) AVAKAQOTHPA, avaAoya HE TIC avAyKeC.
Oa Tipemel va dpovtioete wate 0 Bepudc agpac va pmopel va etepxetal exetBepa, dIAPOPETIKA N CUOKELN
pmopel va umoatel (NuEC Adyw ouoawpevang tne Beppotntac (Kivbuvog Tupkaytic!).

% Yuvdéote T0 KaAwOI0 NAEKTPIKAC ouvdeang (1) oto nAekTpIKO ikTuo. H ovopaoTiki téon Tou
Y avaypadetal emavw ot oUoKELN Ba TIPETIEL Va GUPPWVEL PE TNV TAAN TOU SIKTUOU.

o Evepyotour|ote Tov Kiplo Slakomtn (2 q

Meta tn )\slroupvla Beppavang ansvspyonomors m OUOKSUF] arno Tov KOpLo Slakomtn (2) q Kau
aroTe TV Va KpuwaeL. H GuoKeur amevepyoToleital auTopara.

0
Amoouv6éate To KaAwdio NAEKTPIKNG obvoeong (1) amod 1o NAekTpIKO SikTuo.

o POZOXH: Xtn Xprion we evtoiyi(dpevn ouokeur Ba TTPETEL aTnv NAEKTPIKN G0VEEON va UTIAPKEL N KATAAANAN SidTtagn
yid TV amopovwen AWV Twv TTOAWV amd 10 SiKTUo e andatacn emadwv 3 mm.
H puBpion Beppokpaaiag TS cuoKeLrC avTiaTolyel atnv katnyopia Kvdovou 1 clpdwva pe To EN 954. Ye auEnpéveg
anaitijoelc Ba mpémet va AndBolv Ta Kat@ANAa LETpa aodaeiac avahoya pe Ty Katnyopia KvGovou.
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Xeipropog HOTWIND PREMIUM

o PuBpiote Tn Beppokpacia (e T0 KOKKIVO TIOTEVGLOPETPO (3).
o PuBpiote TNV por| aépa e TO UMAE TIOTEVOLOMETPO (4) .

Xeptopoc HOTWIND SYSTEM

MotevalopeTpo
e PuBpiote Tn Beppokpacia (e T0 KOKKIVO TIOTEVALOPETPO (3).
e PybBuioTe TNV por} aépa pe To UTAE TIOTEVGLOMETPO (4) .

00pa cuotApatog

¢ H Beppiokpaoia kai n pon agpa pmopei va puBpiotel amd tn Bopa
ouatiparog (12) . O cuvayeppoc pmopei va ouvoedel atnv €€060 peAé
ouvayeppoo (11) Tne auokeunc.
To TTOTEVGLOPETPO Yia TN BeppoKPaaia (3) Kal TO TOTEVOIOUETO YIa TN
pon agpa (4) Sev Exouv AoV Kaplia Aettoupyia.

e [a v evaayn HeTagy TToTevolopeTpou Kat Bopac PAEME Aapodpdwaon otn cehida 49.

0006vn evoeiéewv (10) HOTWIND SYSTEM

Mpaypatomotnate TIC avtioTtolxeg pubuioelc ato pevol Setup (BAETe aeAida 49).

¢ Eowtepiki pulpion (KAeotog Bpoxoc)
— PuBuiote T Beppokpacia pe T0 KOKKIVO TEOTEVOLOPETPO (3).
— Pubpiote v por aépa e TO PTTAe TIOTEVGLOPETPO (4) .

o E€wtepikn poBuon (kAetotog Bpoxoc)
— Pubpiote T Oeppokpacia and eEwTePIKG puBUIOTH.
— Pubpiote TV pon aépa and e€wTePIKO pudpILoTH.

¢ Eowtepikn piBpion (avoiktog Bpoxoc)
— Pubpiote TV ovopacTiKA Tipr 1X00GE e TO KOKKIVO
TIOTEVOIOPETPO (3) yia T Beppiokpacia.

KAelotog Bpoxog X

M
u
) °C
L[

Lt I |

H 066vn TipoBariel TV TIPAYHATIKN
Kal OVOPQOTIKI TIpr TNC Beppokpaaiac

Mpaypatki pi—— 3 § 5
Ovopaotiki T ——4 50
AvoiKTOG Bpoxog ) U G
OPE

— Pubpiote TNV ovopacTikA Tipn PONG agpa e 1o Pmhe
TIOTEVGIOPETPO (4) yia T por aépa.

o E€wtepikn piBpion (avoiktog Bpoxoc)
— PuBuiote TNV ovopacTiki T 16X00G anod eEwTepKo
puBuLoTr yia TN BeppoKpasia.
— PuBuiote TNV ovopacTiki Tipr porg agpa amd eCwrepikd

H 086vn mpoBaAet Tnv ovopaoTIK
I 10x00C € % Kal TV TPAYHATIKN
TWr TS Bepuokpaaiag

Npaypatkn iyl —— 4 9 7
Ovopaotiki T % ——1 g p =

pUBLIOT Yia TNV por agpa.




Mapopgwon kat xeptopoc HOTWIND SYSTEM

YuvGEaTe T0 KaAwdio

NAEKTPIKAC obvdeanc (1) | L T
010 NAEKTPIKO OIKTUO

Avapovn
MANKTPO Aettoupyiag
2
Miéote yia 3 vO1] (FO1
Seuteporettta
Mevob Setup Y
SEF

MARKTPO Aettoupyiag (2) .
1 x oTypaio matnpa fo!

Kopiog dlakomng (2)

ON

fOI

MARKTpo Aettoupyiag (2)
Miéate yia 3 GevtePOAETTTA

¢O 1

3 Aertta

Oéppavan

¢O 1

woen

Yropvnua
‘Evdeitn Neptypagn
A - (AN Ovop. Tin ponc agpa
CEL (°0) KeAaiou
CLO (Closed Loop) Eheyyxopevo
C0n (Connector)  Bupa
FR- (°F) Oapevar
HER (Heater) Ovop. Tiun Béppavanc
LG8 (Loop) ‘EAeyxog
OPE (Open Loop)  Eheyxopevo
POF (Pot) MotevolopEeTpo
SEF (Setup) Aapopdwaon
Unl (Unit) Movasa

Edv oto pevol Setup dev matnBei yia 10
deutepAerTa To TANKTPO Acttoupyiag (2),
TOTE N GLOKeLN peTaBaivel autopata oty
Kataotacn avapovig

Y

MARKTpo Aettoupyiag (2)
Méate yla 3 GeutepdenTa

i —de—
CEL ™

1 x oTypiaio métnpa

Y

MARKTPO Aettoupyiag (2)
Méate yia 3 Sevteporemta

HER :ﬁ HER
POF £8n
MARKTPO Aettoupyiag (2) .
1 x oTypiaio matnpa
Y
MARKTpo Acttoupyiag (2)
Migote yia 3 GeutepoAemTa
Al r R or
POFH {8n
MAfKTpo Aettoupyiag (2) .
1 x otlyptaio matnpa ¥
Y
MAAKTPO Aettoupyiag (2)
Migate yla 3 GeutepoAeTTa
) MmN ) MM
o (I
Lo - AL OPE

MARKTpo Acttoupyiag (2) 1‘
O I

1 x otlypiaio matnpa
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Ipaipa

o Edv mapouatadtel kamola Aerroupylkry PAABN Tne ouakewrc, a epdaviotel atnv 080vn (10) éva privupa mou ba
ouvodeletal emmAgov améd évav Kwdlko apaipatoc. AuToc o KwdIKOC Teplypadel e peyahitepn akpifela To
opaApa (BAEme Tivaka).

e Me 10 TAtnpa Tou TARKTPOL Agttoupyiag (2) q yla Tpia deutepdletta pmopel va pIndeviotel oto ohaipa
(Reset). h

086vn Nepypadn Attia opaApatog Amnokataotaon opaipatog
Err 01 MoAb LPNAA H Beppokpaoia mepiBarovtog eivat Melwate Tn Beppokpacia
Beppokpaaia peyaAdTEPN AMO aUTH IOV £xel OploTel | TepIBGAAOVTOC
OUOKEVNG H Beppokpacia aépa Tapoyic eivat Melwate T BeppoKpaaia Tov agpa
peyaAUTEPN Ao QUTH TIOV EXEL OPIOTEL |  TIAPOXNC
‘Exel pmAokaplatei n eloaywyr) aépa EAéyEte Ty eloaywyr) agpa
‘Exet pmhokaptotei To avo€eid. diktpo KabBapiote 1o avoteidwto diktpo
‘Exel pmhokapioTel n e€aywyn agpa EXéyEte TV e€aywyr aépa
‘Exel TomoBetnBel AdBog akpodialo EXéyEte T0 akpodualo
Err 02 MoA0 LPnAR ‘Exel pmhokaplatei n eloaywyr aépa EAéyETe T eloaywyr aépa
eEDUOKWO'fl ‘Exel prihokaplotel 1o avot. oiktpo KaBapiote 1o avoteidwro dpiktpo
Beppavtikon , . . . .
- Exel prokaptotei n e€aywyr aépa EAéyEte Ty eCaywyn aépa
‘Exet TomoBetnBei AddBoc akpouato AVTIKATOOTAOTE TO AKPOYUOILO
Err 03 Agbntrpac NavBaapévn ouvdeon alobntripa EAéyEte tnv abvdeon tou aobntripa
Bepuokpaciag Bepuokpaaiac Bepuokpaaiag
BAGBN aioBntipa Beppokpaciag Emkowvwvriote pe To Service Leister]
Err 04
Err 05
Err 06 EmkowvwviiaTe pe To THAua Service e Leister
Err 07
Err 08




MNpdadetoc e€omAiopog

o Emtpémertan va xpnotpomoinOei povov mpoabetog e€omAiopog g Leister!

Handle Kit Ap. mpoiovtocg 141.723
Avoteidwto giktpo Ap. mpoidvtoc 107.248

Mpdabetoc eEomhiopdc ato www.leister.com
Ekmaidevon

H Leister Technologies AG kai ta e€oualodotnpéva Tuipata Service mpoodEpouy dwpeav aepvapta
BeppoouykoMoewy Kat ekmadeuTIKoug KikAoug. MAnpodopiec ato www.leister.com.

Juvtnpnon

H eloaywyn aépa (6) Ba mtpémet va Kabaplotel pe éva Tvelo edv Aepwbet
EAéyETe TO NAEKTPIKO KAAWSIO (1) Kal TO PIC yia NAEKTPIKES Kal HNXAVIKEC GOOPEC

Service Kal ETIOKELN

Ol eTtioKeVEC Bal TIPEMEL VAl EKTENODVTAL ATTOKAEIOTIKA Kal POV amo Ta efouatodotnuéva TpRpata Service tng
LEISTER. Autd mapéxouv evioc eUAOYOU XPOVIKOU SLaOTAKATOC pia owaTr Kat afldToTn EMIGKELN e yviala
QVTAANCKTIKA, GOpGWva pe Ta NAEKTPOAOYIKA OXESIO KAt TIC AioTEC QVTAAATKTIKWV.

Eyyonon

(10 TN GUYKEKPIPEVN GUOKELN LaX0OLV T SIKaIWHATaA eyyOnang 1 apoxwy eyyunanc Tiou TIpOohEPOVTAL Ao TOV EKA-
OTOTE EUTIOPIKO GLVEPYATN/MWANTA KATA TV NUePOHNVia TNE ayopdc. e mepimtwaon afiwong eyyunanc 1 Tapoxwy
eyyonong (tekunpiwon pe amodelen ayopdg 1 6eAtio mapadoaonc), Ta opaApaTa KATAOKELNC I} emetepyaoiac avtipe-
TwiCovtal armod Tov eUToPIKO cuvepyaTn Héow Mapadoang avICAAKTIKWY r) eTIoKeLNC. Ta BepuavTika otolyeia aro-
KAelovTal amd TIC TAPOXEC eyydnang r TV eyyonan.

AmokAeiovTal TepaItépw aglwaelc eyyononge 1 mapoxwy eyyononc mépa amd tn SeapeuTik vopoBeaia.

Ot {nuiéc mou odeirovtal ae Gualoroyiki HBopa, LTePPOAIKN emBAapuvan N akat@AANAN xpron arokAeiovtal amo Ti¢
TIAPOXEC €YYUNONG.

Aev yivetal detr) kapia a&iwon eyyunang 1 apoxwv eyyonong yia GUOKEVEC TIOL EXOLV LETAOKELAOTEL I TpoToToINnBel
arnod Tov ayopaotrn.
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Instrukcja obsiugi (Ttumaczenie oryginalnej instrukcji obstugi)

Gratulujemy zakupu urzadzenia HOTWIND!
Jest to pierwszej klasy dmuchawa gorgcego powietrza firmy Leister, sktadajgca sie z wysokiej jakosci materiatow.
Przed opuszczeniem zaktadu produkeyjnego w Szwajcarii kazde urzadzenie HOTWIND jest poddawane surowym kon-

trolom jakosci.

Przed uruchomieniem nalezy sie doktadnie zapoznaé z instrukcja
obstugi i przechowywac jg w fatwo dostepnym miejscu.

Dmuchawa gorgcego powietrza
HOTWIND PREMIUM, HOTWIND SYSTEM

Zastosowanie

Dmuchawy goracego powietrza HOTWIND PREMIUM i HOTWIND SYSTEM s3 przeznaczone do ciggtej pracy.
Sa przeznaczone do montazu w maszynach, instalacjach i urzadzeniach lub stosowania jako urzadzenia reczne

badZ mocowane na stole.

Najwazniejszymi zastosowaniami sg na przykfad suszenie lub podgrzewanie, rozmrazanie, przyspies-
zanie i rozpuszczanie, sterylizowanie, wygtadzanie, wybtyszczanie, uaktywnianie i rozluznianie,
roztaczanie i stapianie, obkurczanie, lutowanie, spawanie, usuwanie i zapalanie.

Ostrzezenie

B> B>

Uwaga

OROJOEG

Otwarcie urzadzenia stwarza ryzyko utraty zycia, poniewaz zostajg odstoniete ele-
menty znajdujgce sie pod napieciem oraz wszystkie przytacza. Przed otwar-
ciem urzgdzenia odtgczy¢ wtyczke od gniazda.

Nieprawidtowe uzywanie dmuchaw gorgcego powietrza, zwtaszcza w poblizu
materiatow tatwopalnych i gazéw wybuchowych, stwarza ryzyko pozaru i eks-
plozji.

Niebezpieczenstwo poparzenia! Nie dotykac rozgrzanej rury wylotu goracego
powietrza i dyszy. Nalezy poczekac, az urzadzenie wystygnie.

Strumienia goracego powietrza nie wolno kierowac w strong ludzi lub zwierzat.

Napiecie sieciowe musi by¢ zgodne z napieciem znamionowym podanym na
urzadzeniu. EN 61000-3-11; Zmax = 0.053 Q + j 0.033 Q. W razie potrzeby
skonsultowac sie z przedsiebiorstwem zajmujgcym sie dystrybucja energii.

W przypadku uzywania urzadzenia na budowach wymagany jest wytacznik Fl,
zapewniajgcy ochrong 0sob.

Prace urzadzenia nalezy nadzorowaé. Gorace powietrze moze dotrze¢ do
materiatow palnych znajdujacych sie poza zasiggiem wzroku.

Urzadzenie moze by¢ uzywane wytacznie przez wykwalifikowanych specjalistow
lub pod ich nadzorem. Surowo zabrania si¢ uzywania tego urzadzenia przez dzieci.

Urzadzenie nalezy chroni¢ przed wilgocig i woda.



Deklaracja zgodnosci

(w rozumieniu dyrektywy maszynowej WE 2006/42; zatacznik Il B)

Firma Leister Technologies AG, Galileostrasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Szwajcaria oswiadcza
niniejszym, iz niekompletna maszyna

Nazwa: Hot air blower
Typ: HOTWIND
Wersja: PREMIUM lub SYSTEM

— 0 ile umozliwia to zakres dostawy — odpowiada stosowanym podstawowym wymogom dyrektywy maszynowej
WE (2006/42).

Niekompletna maszyna odpowiada ponadto wymaganiom nastepujgcej(-ych) dyrektywy/ dyrektyw WE:
Dyrektywa (dyrektywy) WE:  Zgodno$¢ elektromagnetyczna
2004/108 (wazne do 19.04.2016), 2014/30 (obowigzuje od 20.04.2016)
Dyrektywa niskonapieciowa
2006/95 (wazne do 19.04.2016), 2014/35 (obowigzuje od 20.04.2016)
RoHS Dyrektywa 2011/65
Harmonisierte Normen: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61000-3-11 (Zmay), EN 62233, EN 60335-2-45, EN 50581

Ponadto oswiadczamy, iz zgodnie z Zatgcznikiem VII (czes¢ B) dla tej niekompletnej maszyny sporzgdzone
zostaty specjalne dokumenty techniczne oraz zobowigzujemy sie do przekazania ich w formie elektronicznej
urzedom nadzoru rynkowego w przypadku uzasadnionego wezwania.

Nazwisko petnomocnika ds. dokumentacji: Volker Pohl, Manager Product Conformity

Zabrania sie uruchamiania niekompletnej maszyny do chwili stwierdzenia, ze maszyna, w ktdrg zostata wbudowana,
odpowiada wymaganiom dyrektywy maszynowej WE (2006/42).

Kaegiswil, 21.10.2015 Bvlmo W % é/@’mﬂ\/&) G

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM
Utylizacja

Narzedzia elektrotechniczne, akcesoria i opakowania nalezy utylizowac zgodnie z zasadami ochrony
$rodowiska naturalnego. Dotyczy wytacznie krajow UE: Narzedzi elektrotechnicznych nie wolno
wyrzuca¢ razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Zgodnie z dyrektywa europejskg
2012/19/EU dotyczacg zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego i jej transpozycji w prawie
krajowym, niezdatne do uzytku narzedzia elektrotechniczne nalezy zbiera¢ oddzielnie i utylizowac
zgodnie z zasadami ochrony $rodowiska naturalnego.

53



54

Dane techniczne

Napigcie
Moc
Czestotliwos¢

Maks. temperatura
powietrza na wylocie

llo$¢ powietrza (20 °C)
Maks. ci$nienie statyczne
Poziom emisji

Ciezar

bez przewodu sieciowego
Wymiary

Znak zgodnosci

Znak bezpieczenstwa
Stopien ochrony Il

V~ 120
] 2300
Hz

°C 650
I/min.

Pa 820

Lpa (dB)

kg 99

Prawo do zmian technicznych zastrzezone.
Napiecia zasilajacego nie mozna przetaczac.

230
2300

650

2.2

Moc grzejng i ilos¢ powietrza mozna ptynnie regulowac za pomocg

potencjometru

Zintegrowana elektronika energetyczna

Zabezpieczenie przed przegrzaniem elementu grzejnego i urzadzenia

Wyjscie alarmowe

Zintegrowany regulator temperatury

Zdalny interfejs sterujgcy do okreslania temperatury lub mocy

Zdalny interfejs sterujgcy do okreslania ilosci powietrza

Zintegrowana sonda temperaturowa

Wyswietlacz wskazujacy wartosci zadane i rzeczywiste (°C lub °F)

230 230
3100 3680
50/60
800 650
200 — 900
1050
<70
2.3 2.2

strona 3 (Size)

€
®
]

PREMIUM

400
5400

650

2.4

SYSTEM



Dane techniczne interfejsu

PREMIUM, SYSTEM

WyjScie przekaznika

SYSTEM
Wejscia sygnatowe

Z zabezpieczeniem przed
zamiang biegunéw

Zasilanie

z zabezpieczeniem przed zamiang
biegunow bez rozdzielenia od
wejs¢ sygnatowych

Open Loop lub Closed Loop

Okreslenie wartosci zadanej
Potencjometr lub
interfejs

Maks. wartosci napiecia
Maks. wartosci pradu
Maks. rezystancja stykowa
Rodzaj styku

Izolacja IEC/EN 60065

Izolacja IEC/EN 60747-5-2

Wejscie napiecia Uc w odniesieniu
do GND iso

Maks. napiecie wejsciowe
Znamionowa opornos¢ wejscia

Wejscie pradu
(technika 2-przewodowa)

Maks. prad wejsciowy
Znamionowa opornosé wejscia

Napiecie robocze Us w odniesieniu
do GND iso

Maks. napiecie robocze
Pobdr pradu

Funkcja regulacji mocy
Funkcja regulacji temperatury

Wewnetrzny potencjometr

Zewnetrzny interfejs

AC 250V, DC 30V

AC 3A, DC 3A

100mOhm przy DCGV /1A
SPST-NO

AC 2000V (50-60Hz) 1 min

AC 1414V Peak

DCO-10V

(tetnienie < 0,05 V przy
rozdzielczosci 5°C)
(tetnienie < 0,1 V przy
rozdzielczosci 1%)
DC12V

280k0Ohm

DC4...20mA

(tetnienie < 0,1 mA przy
rozdzielczosci 5°C)
(tetnienie < 0,15 mA przy
rozdzielczosci 1%)

DC 22mA
160 0hm

DC15...24V

DC 25V
12mA przy DC 24V

Stopien nastawienia OFF...100%;
kroki 1%

Okreslenie wartosci zadane;
50°C...650°C, kroki 5°C
Warto$¢ zadana OFF...100% lub
50°C...650°C

Wartos¢ zadana OFF...100% lub
50°C...650°C
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Opis urzadzenia

HOTWIND PREMIUM lub SYSTEM HOTWIND SYSTEM
1 Przewdd sieciowy 10 Wyswietlacz
2 Wyfgcznik gtowny z przyciskiem funkcyjnym 11 Styk alarmowy
3 Potencjometr do regulacji temperatury (czerwony) 12 Interfejs
4 Potencjometr do regulacji ilosci powietrza (niebieski)
5 Rura wylotu gorgcego powietrza Przyrzad reczny HOTWIND PREMIUM lub
6 Kotnierz wlotowy powietrza do filtra ze stali szlachetnej ~ SYSTEM
7 Mocowanie uchwytu 13 Uchwyt
8 Cztery Sruby mocujgce 14 Rura ochronna
9 Trzy wktadki gwintowane M5 do mocowania

do montazu

Funkcja zabezpieczenia elementu grzejnego i urzadzenia

e Jezeli dojdzie do przegrzania elementu grzejnego lub urzadzenia (zbyt ciepte zasysane powietrza lub spietrzenie
ciepfa), nastepuje przerwanie doptywu zasilania do elementu grzejnego i otwarcie styku roboczego przekaznika
alarmowego.

Jezeli zadziata ochrona elementu grzejnego lub urzadzenia, ze wzgledéw bezpieczeristwa wymagane jest po-
nowne nastawienie (zresetowanie) urzgdzenia HOTWIND. W tym celu w ciggu trzech sekund nalezy nacisng¢ przy-
cisk funkcyjny (2) ﬂ‘ . Sprawdzi¢ zasysane powietrze (patrz Montaz).

Wartosci ustawien potencjometru

e Wewnetrzny ukfad elektroniczny ogranicza maksymalng temperature wylotu powietrza do 650°C.
e Sg to warto$ci orientacyjne, ktore moga sie rozni¢ w zalezno$ci od warunkéw otoczenia i tolerancji

podzespotow.

Potencjometr

potent) I D HEODEHOEOHEEBEED
Moc grzejna % OFF 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
llo$¢ powietrza I/min 200 270 340 410 480 550 620 690 760 830 900
Temperatura (3680 W) :

przy 300 /min °C Otoczenie 90 150 215 275 340 400 465 525 590 650




Wykres temperatury/ilosci powietrza

900
800
%’ 700
© 600 h -
E 500 h
1] . N
o N\ Y
g 400 < —
£ 300 = S~ -
2 200 = .\,\T‘"‘
100 -
0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
llo$¢ powietrza I/min
HOTWIND SYSTEM Interfejs

11 Styk alarmowy
COM

NO

12 Interfejs

llo$¢ powietrza

15-24VDC —

4-20mA -

4-20mA +

0-10V

GND |

Moc grzejna
15-24VDC
4-20mA -
4-20mA +

W przytaczu sieciowym musi by¢ dostepne urzgdzenie stuzgce do odtgczania wszystkich biegundw od sieci

o0 odlegtosci migedzy stykami wynoszacej 3 mm.
Styk alarmowy: SPST-NO 250 VAC / 30VDC, 3A cos ¢ = 1

Sterowanie urzadzeniem HOTWIND SYSTEM

Moc grzejna
Moc f (napiecie sterujace)

Input 0-10V

(o) 24VDC

B

4-20mA + ® Us O(;’\:)[\)l
i il

llo$¢ powietrza

Moc grzejna [%]

llo$¢ powietrza [%]

2

4 6
Napiecie [V]

8

.

® 2400
f Us 4-20mA -
—J[[ 1 Duc T 4-20mA +
— 0-10v
O GND

Moc grzejna

e, |

J

Input 4 - 20 mA

o) 24VDC ;
® 4-20mA~ || (Il @

4-20mA + ®
—=[[[+Dre i o-1ov[ i @

Us

® T GND ®
® O

Moc f (prad sterujacy)

Moc grzejna [%]

8 12 16
Prad 4—20 [mA]

llo$¢ powietrza

llo$é powietrza [%]

Uwaga: Przy ilosci powietrza 0% ok. 200 I/min
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Zestaw Handle Kit

e Montaz zestawu Handle Kit moze by¢ wykonany wytacznie przez wykwalifikowanych specjalistéw lub pod ich
nadzorem.

e Uchwyt (13) i rura ochronna (14) nie sg objete zakresem dostawy (patrz Akcesoria).
f Przed rozpoczeciem montazu zestawu Handle Kit nalezy wytgczy¢ urzadzenie za pomoca wytgcznika gtow-
nego (2) Q i zaczekaé, az urzadzenie wystygnie. Urzadzenie wytaczy sie automatycznie.

Odtaczy¢ przewdd sieciowy (1) od sieci elektrycznej.

e Montaz zestawu Handle Kit
@ Wsunaé uchwyt (13) na mocowanie (7).
@ Poluzowac cztery Sruby mocujace (8) (nie wyjmowac).
© Wsunac rure ochronng (14) na rure wylotu goracego powietrza (5) i do
otworu na $ruby mocujace (8).
@ Wkrecic rure ochronna (14) do oporu.
@ Dokrecic cztery Sruby mocujace (8).

(1)

Wymiana elementu grzejnego

¢ \Wymiana elementu grzejnego moze by¢ wykonywana wytacznie przez wykwalifikowanych specjalistow lub pod
ich nadzorem.

(1) & Wytaczy¢ wytgcznik gtéwny (2) i zaczekac, az urzadzenie wystygnie. Urzadzenie wytaczy sig automatycznie.

(2) Odtaczyé przewdd sieciowy (1) od sieci elektrycznej.

© Odkrecic cztery $ruby mocujace (8). @ Wymontowaé rure wylotu goracego powietrza (5) i element grzejny.

@ \Wyjac element grzejny z opakowania. (@ Zamontowac element grzejny i wsungc rure wylotu goracego powietrza (5).

@ Przymocowac rure wylotu gorgcego powietrza (5) za pomocg czterech $rub mocujacych (8).

8) % Podtaczy¢ przewod sieciowy (1) do sieci elektrycznej. Napiecie sieciowe musi by¢ zgodne z napigciem
znamionowym podanym na urzadzeniu.

7 N\




Wymiana dyszy/reflektora

Niebezpieczenstwo poparzenia! Nie dotykac rozgrzanej rury wylotu gorgcego powietrza i dyszy.
Przed rozpoczgciem wymiany dyszy lub reflektora najpierw wytgczy¢ urzadzenie za pomocg wytgcznika
gtéwnego (2) q i zaczekac, az wystygnie. Urzadzenie wytgczy sie automatycznie.

Montaz

e Montaz urzadzenia powierza¢ wytgcznie wykwalifikowanym specjalistom.
e \Wymiary montazowe podano na stronie 3, Wymiary/Size.

& Przed rozpoczgciem montazu wytaczy¢ urzadzenie za pomoca wytacznika gtéwnego (2) q i za-
czekac, az ostygnie. Urzadzenie wytgczy sie automatycznie.

Odtaczy¢ przewdd sieciowy (1) od sieci elektrycznej.

e Upewnic sie, ze przewody przytgczeniowe nie stykajg sie z rurg wylotu gorgcego powietrza i nie sg wystawione
na dziatanie strumienia.

* Przymocowac urzgdzenie do wktadek gwintowanych (9) za pomoca trzech $rub M5.

e Montaz musi zapewni¢, ze
— bedzie doprowadzane wytacznie zimne powietrze.
— nie bedzie nastgpowac spietrzanie (ciepta).
— do urzadzenia nie bedzie doptywac strumien gorgcego powietrza z innego urzadzenia.

e W przypadku zapylenia powietrza uzyc filtra ze stali szlachetnej firmy Leister (patrz Akcesoria), wsuwajac go na
kotnierz wlotowy powietrza (6).

e W przypadku krytycznych pytow (np. pyty metalowe, przewodzace prad elektryczny lub wilgotne) nalezy uzy¢ spe-
cjalnych filtrow, aby zapobiec wystepowaniu zwar¢ w urzadzeniu.

e Zabezpieczy¢ urzadzenie przed drganiami mechanicznymi i wstrzgsami.

Eksploatacja

e W razie potrzeby zamontowa¢ odpowiednig dysze lub reflektor.
Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby gorace powietrze mogto swobodnie wyplywac, poniewaz spigtrzanie ciepfa
& moze spowodowac uszkodzenie urzadzenia (niebezpieczenstwo pozaru!).

Podtgczy¢ przewdd sieciowy (1) do sieci elektrycznej. Napiecie sieciowe musi by¢ zgodne z napigciem
znamionowym podanym na urzgdzeniu.

o \Wigczyé wytacznik gtowny (2 .
aczy¢ wylacznik g y()

Po zakonczeniu pracy w trybie ogrzewania wytgczy¢ urzadzenie za pomocg wytgcznika
gtéwnego (2) Q i zaczekac, az ostygnie. Urzadzenie wytgczy sie automatycznie.
Odtgczy¢ przewdd sieciowy (1) od sieci elektryczne;.

e UWAGA: W przypadku eksploatacji jako urzadzenie zabudowane, w przytaczu sieciowym musi by¢ dostepne od-
powiednie urzadzenie stuzgce do odtgczania wszystkich biegundw od sieci o odlegtosci miedzy stykami
wynoszacej 3 mm.

Regulacja temperatury urzadzenia odpowiada klasie zagrozen 1 wg normy EN 954. W przypadku wigkszych wy-
magan nalezy podja¢ dodatkowe srodki zabezpieczajgce odpowiednie dla danej klasy zagrozen.
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Obstuga HOTWIND PREMIUM

e Ustawic temperature za pomocg czerwonego potencjometru (3).
o Ustawi¢ ilo§¢ powietrza za pomoca niebieskiego potencjometru (4).

Obstuga HOTWIND SYSTEM

Potentiometer
e Ustawi¢ temperature za pomocg czerwonego potencjometru (3).
e Ustawi¢ ilos¢ powietrza za pomocg niebieskiego potencjometru (4).

Interfejs systemu

e Sterowanie temperaturg i iloscig powietrza jest mozliwe za pomoca
interfejsu systemowego (12). Alarm mozna podtgczy¢ za
posrednictwem wyjscia przekaznika alarmowego (11).
Potencjometr do regulacji temperatury (3) i potencjometr do regulacji
lloci powietrza (4) nie petnig zadnej innej funkcji.

e Przestawianie migdzy potencjometrem a interfejsem — patrz Konfiguracja na stronie 61.

Wyswietlacz (10) HOTWIND SYSTEM

Skonfigurowac¢ odpowiednie ustawienia w menu Setup (patrz strona 61).

¢ Regulacja wewnetrzna (Closed Loop)
— Ustawi¢ temperature za pomoca czerwonego potencjometru (3).

— Ustawic ilo$¢ powietrza za pomoca niebieskiego potencjometru (4).

Closed Loop

Ny

™
Lot N

)
L

e Regulacja zewnetrzna (Closed Loop)
— Ustawi¢ temperature za pomoca zewnetrznego regulatora.
— Ustawic ilo$¢ powietrza za pomoca zewnetrznego regulatora.

Na wy$wietlaczu pojawi sig
temperatura rzeczywista i zadana

¢ Sterowanie wewnetrzne (Open Loop)
— Ustawi¢ warto$¢ zadang mocy za pomoca czerwonego
potencjometru (3) do regulacji temperatury.

Warto$¢ rzeczywista _ﬁ
Warto$¢ zadana———y g g
Open Loop ik
GPE

— Ustawi¢ warto$¢ zadang ilosci powietrza za pomoca
niebieskiego potencjometru (4) do regulacji ilosci powietrza.

e Sterowanie zewnetrzne (Open Loop)
— Ustawi¢ warto$¢ zadang mocy za pomocg zewngtrznego
regulatora do regulacji temperatury.

Na wySwietlaczu pojawi sig
warto$¢ zadana mocy w %
i warto$¢ rzeczywista temperatury

Warto$¢ rzeczywista— | ygn
I U
Wartos¢ zadana% — ¢ p -

- Ustawic¢ warto$¢ zadang ilosci powietrza za pomoca
zewnetrznego regulatora do regulacji ilosci powietrza.




Konfiguracja i obstuga HOTWIND SYSTEM

Podtaczyé przewod
sieciowy (1) do sieci
elektrycznej.

Stand by

%T ZoX

Nacisng¢ przycisk

Wytacznik gtéwny (2)
W

HD

9(')

Ogrzewanle

3 minuty

Nacisng¢ przycisk funkcyjny (2)
i przytrzymac go przez 3 sekundy
Cool Down

funkcyjny (2)
i przytrzymac go
przez 3 sekundy Y
Menu Setup S E -
1x krétko nacisngc¢ .
przycisk funkeyjny (2) O
Legenda
Wskazanie Opis
r (Ain) Warto$¢ zadana
iloci powietrza
CEL (°0) Celsjusz
CL3 (Closed Loop) Regulowane
C0n (Connector)  Interfejs
FRr (°F) Fahrenheit
HER (Heater) Warto$¢ zadana
ogrzewania
L0080 (Loop) Regulacja
GOPE (Open Loop)  Sterowane
POF (Pot) Potencjometr
SEF (Setup) Konfiguracja
Und  (Unit) Jednostka

Jezeli w ciagu 10 sekund w menu Setup
nie zostanie nacisniety przycisk
funkcyjny (2), urzadzenie automatycznie
przetacza sie w tryb Stand by.

Y

vO 1

Nacisnac przycisk funkcyjny (2)
i przytrzymac’ go przez 3 sekundy

U
FRr =

1x krotko nacisngé %j
przycisk funkeyjny (2) L Q!

HER
POF

*O

Nacisnac przycisk funkcyjny (2)
i przytrzymac go przez 3 sekundy

2

oo =
i
-

M

1x krétko nacisng¢ %
przycisk funkeyjny (2) LY 9!

Al r

POF

¥ O

Nacisnac przycisk funkcyjny (2)
i przytrzymac go przez 3 sekundy

oo 2

T
5 -
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Error

e Jezeli urzadzenie bedzie dziatac nieprawidtowo, na wyswietlaczu (10) pojawi sie komunikat z odpowiednim kodem
btedu (Error-Code). Ten kod stuzy do doktadniejszego opisania btedu (patrz tabela).

e Bfad mozna wyzerowac (zresetowac), naciskajgc w ciggu trzech sekund przycisk funkcyjny (2) q .

Wyswietlacz | Nazwa Przyczyna btedu Usunigcie btedu
Err 01 Zbyt wysoka Temperatura otoczenia wigksza niz|  Obnizy¢ temperaturg otoczenia
temperatura okreslona w specyfikacji
urzadzenia Temperatura doprowadzanego Obnizy¢ temperature
powietrza wigksza niz okreslona doprowadzanego powietrza
w specyfikacji
Zablokowany wlot powietrza Sprawdzi¢ wlot powietrza
Zablokowany filtr ze stali Wyczyscié filtr ze stali
szlachetnej szlachetnej
Zablokowany wylot powietrza Sprawdzi¢ wylot powietrza
Zamontowano nieprawidtowa Sprawdzic dysze
dysze
Err 02 Zbyt wysoka Zablokowany wlot powietrza Sprawdzi¢ wlot powietrza
temperatura Zablokowany filtr ze stali Wyczyscié filtr ze stali
elementu szlachetngj szlachetngj
greeinego Zablokowany wylot powietrza Sprawdzi¢ wylot powietrza
Zamontowano nieprawidtowg Wymieni¢ dysze
dysze
Err 03 Czujnik temperatury | Nieprawidtowe podtaczenie Sprawdzi¢ podtgczenie sondy
sondy temperatury temperatury
Uszkodzona sonda temperatury Skontaktowac sie z punktem
serwisowym firmy Leister
Err 04
Err 05
Err 06 Skontaktowac sie z punktem serwisowym firmy Leister
Err 07
Err 08




Osprzet

e Uzywac wytgcznie oryginalnych akcesoriow firmy Leister!

Handle Kit nrartykutu 141.723
Filtr ze stali szlachetnej nr artykutu 107.248
e \Wigcej akcesoriow mozna znalez¢ na stronie internetowej www.leister.com.

Szkolenie

e Firma Leister Technologies AG i jej aut